B GEBERIT

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus miikédtetéssel, miianyag miikodtetdlap, Basic
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Alkalmazasi célok Miszaki adatok
* Geberit Duofix vizelde elemekbe térténd beépitéshez, 130 cm,  vjznyomas 1-8 bar
univerzalis, Basic vizeldevezérléshez - —— . .

« Vizeldék kézi dblitéssel torténd miikodtetéséhez Viz maximalis probanyomasa 16 bar
Levegé/inertgdz maximalis prébanyomas 3 bar

Tulajdonsagok Relativ paratartalom <100

* Mikodtetblap biztosito retesszel %

» Bedllithat6 oblitésiidd L o

- Oblitésiids beallitas légfivokak segitségével (pneumatikus) Maximalis vizhémérséklet 30°C
Mikodtetd erd 15N
Térfogataram mennyisége 1 bar esetén, 0.31/s
térfogataram korlatozé hasznélata nélkul
Térfogataram mennyisége 1 bar esetén, 0.221/s
térfogataram korlatozé hasznalataval
Mértékado térfogataram 0.31/s
Oblitési id6 beallitasi tartomanya 4/8/12
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Szallitasi terjedelem

* Mikodtetblap

* Mikodtetblap-régzitékeret
* Pneumatikus szelep

* RO&gzitési anyag

Cikksz. Feliilet / szin Alapanyag
115.820.11.5 Alpinfehér MUanyag
115.820.46.5 Matt krém MUanyag
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