
 

 

 
Durchflussklasse Z 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38260..38260..38260..38260..75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA ZENTA ZENTA ZENTA XL XL XL XL WaschtischWaschtischWaschtischWaschtisch----Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10    

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Waschtisch-
Einhandmischer Art. Nr. 38260..75, DN 10, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 chrom; 
91 = chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 
35 mm, Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen 
P- IX 18634/IA, Ausführung wie folgt: Waschtisch-Einhandmischer DN 10, Durchflussklasse Z 
(max. 0,15 l/s), mit s-pointer Eco Luftsprudler M 24 X I Z, mit Zugstange und Ablaufgarnitur G 
1 1/4, flexible Anschlussdruckschläuche mit Überwurfmutter G 3/8 mit Metallummantelung 
mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 370, 
Ausladung in mm 120 mm, Auslaufhöhe in mm 75, Ausladung Betätigungselement 77 mm, 
mit Schnell-Montagesystem, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 148, für 
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, SVGW 0902 - 5518 

Waschtisch-Einhandmischer DN 10 
geschlossener Hebel 
Einlochmontage 
Durchflussklasse Z 
s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
Ablaufgarnitur G 1 1/4 
Schnell-Montagesystem 
flexible Anschlüsse G 3/8 
Geräuschklasse I 
P-IX 18634/IA 
SVGW 0902 - 5518 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
524 
528 
665 

1  1 
2 
1 

8  5 
1  2 
05 

8  1 
    3 
 06 

1 
 02 
    

 
- - - - 

21  
41 
31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Waschtisch-Einhandmischer  
     Art. Nr. 38260..75 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
Durchflussklasse Z 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

 

382638263826382620520520520575757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA ZENTA ZENTA ZENTA XL XL XL XL WaschtischWaschtischWaschtischWaschtisch----Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10    

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA XL Waschtisch-
Einhandmischer Art. Nr. 382620575, DN 10, aus Messing Oberfläche: 05 chrom, Keramik 
Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, Betätigungselement aus Metall, 
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 18634/IA, Ausführung wie folgt: 
Waschtisch Einhandmischer DN 10, Durchflussklasse Z (max. 0,15 l/s), mit s-pointer Eco 
Luftsprudler M 24 X I Z, flexible Anschlussdruckschläuche mit Überwurfmutter G 3/8 mit 
Metallummantelung mit DVGW (W543/KTW-A_W270) / KIWA / CSTB / WRAS Zulassung 
Länge in mm 370, Ausladung in mm 120 mm, Auslaufhöhe in mm 75, Ausladung 
Betätigungselement 77 mm, mit Schnell-Montagesystem, mit geschlossenem 
Betätigungselement, h ges. in mm 148, für geschlossene Trinkwassererwärmer, 
Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Waschtisch-Einhandmischer DN 10 
geschlossener Hebel 
Einlochmontage 
Durchflussklasse Z 
s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
ohne Ablaufgarnitur 
Schnell-Montagesystem 
flexible Anschlüsse G 3/8 
Geräuschklasse I 
P-IX 18634/IA 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
524 
528 
665 

1   1 
2 
1 

8   5 
1   2 
05 

8   1 
     3 
 06 

1 
 02 
    

 
- - - - 

21  
41 
31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA XL Waschtisch-Einhandmischer Art. Nr. 382620575 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
Durchflussklasse Z 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

38250382503825038250........75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA WaschtischZENTA WaschtischZENTA WaschtischZENTA Waschtisch----Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10    

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Waschtisch-
Einhandmischer Art. Nr. 38250..75, DN 10, aus Messing Oberfläche: 05 chrom; 91 = 
chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 
35 mm, Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I,  
Prüfzeichen P- IX 18634/IA, Ausführung wie folgt: Waschtisch Einhandmischer DN 10, 
Durchflussklasse Z (max. 0,15 l/s), mit s-pointer Eco Luftsprudler M 24 X I Z, mit 
Zugstange und Ablaufgarnitur G 1 1/4, flexible Anschlussdruckschläuche mit  
Überwurfmutter G 3/8 mit Metallummantelung mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA 
/ CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 370, Ausladung in mm 106 mm, Auslaufhöhe 
in mm 64, Ausladung Betätigungselement 77 mm, mit Schnell-Montagesystem, mit 
geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 137, für geschlossene  
Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, SVGW 0902 - 5518 

Waschtisch-Einhandmischer DN 10 
geschlossener Hebel 
Einlochmontage 
Durchflussklasse Z 
s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
Ablaufgarnitur G 1 1/4 
Schnell-Montagesystem 
flexible Anschlüsse G 3/8 
Geräuschklasse I 
P-IX 18634/IA 
SVGW 0902 - 5518 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
524 
528 
665 

1  1 
2 
1 

8  5 
1  2 
05 

8  1 
     3 
 06 

1 
 02 
    

 
- - - - 

21  
41 
31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Waschtisch-Einhandmischer  
     Art. Nr. 38250..75 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
Durchflussklasse Z 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38251382513825138251........75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA WaschtischZENTA WaschtischZENTA WaschtischZENTA Waschtisch----Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10    

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Waschtisch-
Einhandmischer Art. Nr. 38251..75, DN 10, aus Messing Oberfläche: 05 chrom; 91 = 
chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 
35 mm, Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüf-
zeichen P- IX 18634/IA, Ausführung wie folgt: Waschtisch Einhandmischer DN 10, 
Durchflussklasse Z (max. 0,15 l/s), mit s-pointer Eco Luftsprudler M 24 X I Z, flexible 
Anschlussdruckschläuche mit Überwurfmutter G 3/8 mit Metallummantelung mit 
DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 370, 
Ausladung in mm 106 mm, Auslaufhöhe in mm 64, Ausladung Betätigungselement 77 
mm, mit Schnellmontagesystem, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in 
mm 137, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Waschtisch-Einhandmischer DN 10 
geschlossener Hebel 
Einlochmontage 
Durchflussklasse Z 
s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
ohne Ablaufgarnitur 
Schnell-Montagesystem 
flexible Anschlüsse G 3/8 
Geräuschklasse I 
P-IX 18634/IA 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
524 
528 
665 

1  2 
2 
1 

8  5 
1  2 
05 

8  1 
    3 
 06 

1 
  05 
    

 
- - - - 

21  
41 
31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Waschtisch-Einhandmischer  
     Art. Nr. 38251..75 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
Durchflussklasse Z 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

383838382550575255057525505752550575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA WaschtischZENTA WaschtischZENTA WaschtischZENTA Waschtisch----Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10    

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI ZENTA Waschtisch-
Einhandmischer Art. Nr. 382550575, DN 10, aus Messing verchromt, Keramik  
Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, Betätigungselement aus Metall 
verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P-IX 18635/IA,  
Ausführung wie folgt: Waschtisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem  
Rohrauslauf, Durchflussklasse Z (max. 0,14 l/s), mit PCA Cache Luftsprudler M 16,5 X 
I, mit Zugstange und Ablaufgarnitur G 1 1/4, flexible Anschlussdruckschläuche mit 
Überwurfmutter mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung  
G 3/8 mit Metallummantelung Länge 350 mm, Ausladung in mm 161 mm,  
Auslaufhöhe in mm 190, Ausladung Betätigungselement 77 mm, mit Schnell-
Montagesystem, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 270, für  
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Waschtisch-Einhandmischer DN 10 
geschlossener Hebel 
Einlochmontage 
Durchflussklasse Z 
PCA Cache-Luftsprudler M16,5 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
schwenkbarer Auslauf 
Ablaufgarnitur G 1 1/4 
Schnell-Montagesystem 
flexible Anschlüsse G 3/8 
Geräuschklasse I 
P-IX 18635/IA 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
524 
528 
665 

1   1 
2 
1 

8  5 
1  2     
 05 

8  1 
    3 
 06 

1 
  02 
     

 
- - - - 

21  
41 
31 

* 
** 
*** 

*   KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI ZENTA Waschtisch-Einhandmischer  
     Art. Nr. 382550575 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN-EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
 

382440575382440575382440575382440575    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    ZENTA ZENTA ZENTA ZENTA UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----WaschtischWaschtischWaschtischWaschtisch----2222----LochLochLochLoch----WandWandWandWand----
Einhandmischer, FeinbauEinhandmischer, FeinbauEinhandmischer, FeinbauEinhandmischer, Feinbau----SetSetSetSet    
    

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG 
KLUDI ZENTA Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer Art. Nr. 
382440575, Ausführung wie folgt: Unterputz-Waschtisch-Einhandmischer als  
Fertigmontagesatz zum Rohbau-Set Unterputz-2-Loch-Wand-EHM Art. Nr. 38243, DN 
15, Betätigungselement aus Metall verchromt, Wandabdeckplatte aus Metall  
verchromt, Durchflussklasse Z (max. 0,15 l/s), Rohrauslauf mit Luftsprudler M 24 x I, 
mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement  in mm 77, 
Ausladung Auslauf in mm 180/190, Abdeckrosette Ø 70 mm, als Feinbau-Set UP zum 
Rohbau-Set UP Art. Nr. 38243, 

Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 
Feinbau-Set 
geschlossener Hebel 
Durchflussklasse Z 
s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x I 
Rosettendurchmesser 70 mm 
Ausladung Wandauslauf 180 mm 
ohne Rohbau-Set Art. Nr. 38243 
 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
543   01   01  01 4  

 
 

21 * 
** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand- 
      Einhandmischer Art. Nr. 382440575 
**   Fertigmontageteile aus Metall / Kunststoff verchromt 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
 

382453824538245382450575057505750575    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    ZENTA ZENTA ZENTA ZENTA UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----WaschtischWaschtischWaschtischWaschtisch----2222----LochLochLochLoch----WandWandWandWand----
Einhandmischer, FeinbauEinhandmischer, FeinbauEinhandmischer, FeinbauEinhandmischer, Feinbau----SetSetSetSet    
    

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG 
KLUDI ZENTA Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer Art. Nr. 
382450575, Ausführung wie folgt: Unterputz-Waschtisch-Einhandmischer als  
Fertigmontagesatz zum Rohbau-Set Unterputz-2-Loch-Wand-EHM Art. Nr. 38243, DN 
15, Betätigungselement aus Metall verchromt, Wandabdeckplatte aus Metall  
verchromt, Durchflussklasse Z (max. 0,15 l/s), Rohrauslauf mit Luftsprudler M 24 x I, 
mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement  in mm 77, 
Ausladung Auslauf in mm 230/240, Abdeckrosette Ø 70 mm, als Feinbau-Set UP zum 
Rohbau-Set UP Art. Nr. 38243, 

Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 
Feinbau-Set 
geschlossener Hebel 
Durchflussklasse Z 
s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x I 
Rosettendurchmesser 70 mm 
Ausladung Wandauslauf 230 mm 
ohne Rohbau-Set Art. Nr. 38243 
 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
543   01   01  01 4  

 
 

21 * 
** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand- 
      Einhandmischer Art. Nr. 382450575 
**   Fertigmontageteile aus Metall / Kunststoff verchromt 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

 

38243382433824338243    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----WaschtischWaschtischWaschtischWaschtisch----2222----LochLochLochLoch----WandWandWandWand----
Einhandmischer, RohbauEinhandmischer, RohbauEinhandmischer, RohbauEinhandmischer, Rohbau----Set DN 15Set DN 15Set DN 15Set DN 15    
    

Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer – Rohbau-Set DN 15, Hersteller 
Typ KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI Unterputz-Rohbau-Set DN 15, Art. Nr. 38243, für 
Wandeinbau, aus Messing nach DIN 50930-6, ohne Fertigmontage-Set KLUDI ZENTA 
382440575 o. 382450575/ KLUDI BOZZ 382440576 o. 382450576, Keramik-
Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Geräuschverhalten nach DIN 4109 Gruppe I, 
Prüfzeichen beantragt, Durchflussklasse S (max. 0,26 l/s) für Einbautiefe min. 45 mm 
bis max. 75 mm, Ausführung als: Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Einhandmischer DN 
15, mit Rohbaustopfen G 1/2, Unterputz-Rohbau-Set DN 15 aus Messing nach DIN 
50930-6, für geschlossene Trinkwassererwärmer, für Durchflusswassererwärmer,  
PN 10,  

Unterputz-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 
Rohbau-Set DN 15 
für Unterputzmontage 
Durchflussklasse S 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
mit Rohbaustopfen G 1/2 
Montagetiefenausgleich 30 mm 
Gewindeanschluss G 1/2 
ohne Feinbau-Set 
Geräuschklasse I 
 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
537 
538 

1   1 
02 

1    
3 

1 
   04 

   
 
 

21 
32 
31 

* 
** 
*** 

*     KLUDI GmbH & Co. KG Unterputz-2-Loch-Wand-Waschtisch-Einhandmischer DN 15 
       Art. Nr. 38243 
**    Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
***   aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
Durchflussklasse Z 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38383838530..530..530..530..75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA BidetZENTA BidetZENTA BidetZENTA Bidet----Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10Einhandmischer DN 10    

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Bidet-Einhandmischer 
Art. Nr. 38530..75, DN 10, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 chrom; 91 = chrom/weiß; 
86 = chrom/schwarz, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, 
Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 
18634/IA, Ausführung wie folgt: Bidet-Einhandmischer DN 10, Durchflussklasse Z (max. 0,12 
l/s), mit Zugstange und Ablaufgarnitur G 1 1/4, flexible Anschlussdruckschläuche mit 
Überwurfmutter G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung mit 
Metallummantelung Länge 370 mm, Ausladung in mm 108, Auslaufhöhe in mm 69, 
Ausladung Betätigungselement in mm 77, mit Schnellmontagesystem, mit Kugelgelenk-
Cascade-Luftsprudler M 24 x I, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 132, 
für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Bidet-Einhandmischer DN 10 
geschlossener Hebel 
Einlochmontage 
Durchflussklasse Z 
Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
Ablaufgarnitur G 1 1/4 
Schnell-Montagesystem 
flexible Anschlüsse G 3/8 
Geräuschklasse I 
P-IX 18634/IA 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
524 
526 
665 

1  1 
 01 
1 
 

1  5 
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8  1 
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21  
41 
31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Bidet-Einhandmischer  
     Art. Nr. 38530..75 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6  

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38383838670..670..670..670..75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA WannenfüllZENTA WannenfüllZENTA WannenfüllZENTA Wannenfüll----    und Brauseund Brauseund Brauseund Brause----
Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15    

Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer Art. Nr. 38670..75, DN 15, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 chrom; 
91 = chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Ausladung 172 mm, mit S Anschluss G 1/2 x G 3/4, 
Wanneneinlauf mit Luftsprudler M 24 x I C, Durchflussklasse C B (max. 0,42 l/s), 
Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen  
PA- IX 18436/ICB, Ausführung wie folgt: Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, mit 
festem Auslauf, mit automatischer Umstellung von Brause auf Wanne, Brauseanschluss  
G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717,  Ausladung Betätigungselement 77 mm, 
Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, mit geschlossenem 
Betätigungselement, Rosettendurchmesser 70 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, 
Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 
geschlossener Hebel 
Wandmontage 
Durchflussklasse CB 
Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
Brauseanschluss G 1/2 
eigensicher gegen Rückfließen 
S-Anschlüsse  
ohne Brausegarnitur 
Geräuschklasse I 
PA-IX 18436/ICB 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
517 
518 
520 

 
1  1 
6  1 

 
1  5 
4  9 

 
2  1 
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21 
31 
42 

* 
** 
*** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und Brause- 
      Einhandmischer Art. Nr. 38670..75 
**   Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
 

385710575385710575385710575385710575    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    ZENTAZENTAZENTAZENTA    WannenfüllWannenfüllWannenfüllWannenfüll----    und Brauseund Brauseund Brauseund Brause----        
EinhandmEinhandmEinhandmEinhandmiiiiscscscscher DN 20her DN 20her DN 20her DN 20    
    

Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und 
Brause-Einhandmischer Art. Nr. 385710575, DN 20, aus Messing verchromt,  
Ausladung 141 mm, ohne Raccord- Anschlüsse G 1/2 x G 3/4 Fa. AW A69341-001-
008, Wanneneinlauf mit Luftsprudler M 24 x I C, Durchflussklasse C B (max. 0,42 l/s), 
Betätigungselement aus Metall verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe II, 
Prüfzeichen IICA, Ausführung wie folgt: Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 
20, mit festem Auslauf, mit automatischer Umstellung von Brause auf Wanne,  
eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, Brauseanschluss G 1/2, Ausladung 
Betätigungselement 77 mm, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 
mm, mit geschlossenem Betätigungselement, für geschlossene  
Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,  
Geräuschklasse II nur mit Raccord - Anschlüssen der Fa. AW Art. Nr. A69341-001-
008!, PN 10, SVGW 0902 - 5518 

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 20 
geschlossener Hebel 
Wandmontage 
Durchflussklasse CB 
Luftsprudler M 24 x 1 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
eigensicher gegen Rückfließen 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
Brauseabgang G ½, ohne Brausegarnitur 
ohne Raccord Anschlüsse mit Geräuschdämpfern 
G 1/2 x G 3/4 
Geräuschklasse IICA 
SVGW 0902 - 5518 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
517 
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520 

 
1  1 
6  1 

 
1  5 
4  9 
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31 
42 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 
      Art. Nr. 385710575 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

35101..35101..35101..35101..38383838    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTA Thermostat WannenfüllZENTA Thermostat WannenfüllZENTA Thermostat WannenfüllZENTA Thermostat Wannenfüll----    und und und und 
Brausearmatur DN 15Brausearmatur DN 15Brausearmatur DN 15Brausearmatur DN 15    

Thermostat Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA  
Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur Art. Nr. 35101..38, DN 15, aus Messing  
Oberfläche: 05 = chrom; 91 = chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Keramik-Oberteil 90°, 
Betätigungselemente aus Kunststoff, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen  
P- IX 19053/ICB, mit Dehnstoffelement, mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie 
Temperatursperre 38 °C, Ausführung wie folgt: Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 
DN 15, Durchflussklasse CB (max. 0,42 l/s), mit Brauseabgang G 1/2, eigensicher gegen 
Rückfließen DIN EN 1717, mit S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, mit vormontierten  
Siebdichtungen, mit autom. Umstellung: Brause/Wanne,  Ausladung Brauseanschluss 
in mm 115, Breite in mm 311, Ausladung Wanneneinlauf in mm 187/208, für  
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 
Wandmontage 
Durchflussklasse CB 
Luftsprudler M 24 x I 
Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C 
Keramik-Oberteil 90° 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
Brauseabgang G 1/2 
eigensicher gegen Rückfließen 
mit vormontierten Schmutzfangsieben 
S-Anschlüsse 
ohne Brausegarnitur 
Geräuschklasse I, P- IX 19053/ICB 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
549 
551 

1    1 
4 
      2 
    

1   4 
     
1 

5   1 1   1 
      

St 21 
32 
41 

* 
** 
*** 
**** 

*      KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 
        Art. Nr. 35101..38 
**    mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C, DIN EN 1111 
***   aus Messing, DIN 50930-6 
**** mit Keramik-Oberteil 90°, DIN EN 200, Brauseanschluss nach DIN EN 1717 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

384460575384460575384460575384460575    

KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA WannenfüllWannenfüllWannenfüllWannenfüll----    und Brauseund Brauseund Brauseund Brause----
EinEinEinEinhandmischerhandmischerhandmischerhandmischer    DN 15DN 15DN 15DN 15    
DN 15DN 15DN 15DN 15    

Mehrlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und 
Brause-Einhandmischer DN 15 Art. Nr. 384460575, DN 15, aus Messing verchromt, 
Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, mit geschlossenem  
Betätigungselement, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Aus-
führung wie folgt: Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer als Dreilocharmatur, 
Durchflussklasse D B max. 0,42 l/s, Ausladung in mm 140, eigensicher gegen Rück-
fließen DIN EN 1717, Ausladung Betätigungselement in mm 84, Wanneneinlauf mit s-
pointer Luftsprudler M 24 x I, automatische Umstellung von Brause auf Wanne, mit 
herausziehbarer Handbrause, mit starrem Brausehalter, für Standmontage, mit Ver-
bindungsdruckschlauch mit DVGW (W543/KTW-A_W270) G 1/2 x 1/2 x 600 mm, 
Auslaufhöhe in mm 63/87, für Lochabstand 110 mm, mit Handbrause Zenta 2 S, aus 
Kunststoff verchromt, mit Brausestrahl/Softstrahl, mit Kalkschnellreinigung, Ge-
räuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Anschlussgewinde G 1/2, 
Durchmesser Brausekopf in mm 84, Länge in mm 230, mit Brauseschlauch Kunst-
stoff mit W270/KTW-A mit Metallummantelung G 1/2 x 15 x 2000 mm, für  
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer geeignet, PN 10, 
ohne Armaturenanschlussdruckschläuche G 1/2" x G 1/2" x 600 mm PN 10 / T max. 
85 °C KLUDI Art. Nr. 7544605-00 Menge 1 St., 

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 
Standmontage 
geschlossener Hebel 
Dreiloch-Wannenrandmontage 
Durchflussklasse DB 
s-pointer Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
eigensicher gegen Rückfließen 
versenkbare Handbrause 
Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm 
Ausladung 140 mm 
Geräuschklasse I 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
512 
515 
665 

1  1 
2  2 
1   

1  1 
1  1 
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3  1 
1  2 
 01 

1  2 
3   
6 

St 21 
32 
41 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer  
      DN 15 Art. Nr. 384460575 
**   Messing, DIN 50930-6 
*** Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, DIN EN 817 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

384473844738447384470575057505750575    

KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA WannenfüllWannenfüllWannenfüllWannenfüll----    und Brauseund Brauseund Brauseund Brause----
EinhandmischerEinhandmischerEinhandmischerEinhandmischer    DN 15DN 15DN 15DN 15    
DN 15DN 15DN 15DN 15    

Mehrlocharmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und 
Brause-Einhandmischer DN 15 Art. Nr. 384470575, DN 15, aus Messing verchromt, 
Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, mit geschlossenem  
Betätigungselement, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen,  
Ausführung wie folgt: Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer als Dreilocharmatur, 
Durchflussklasse D B max. 0,42 l/s, Ausladung in mm 220, eigensicher gegen Rück-
fließen DIN EN 1717, Ausladung Betätigungselement in mm 84, Wanneneinlauf mit s-
pointer Luftsprudler M 24 x I, automatische Umstellung von Brause auf Wanne, mit 
herausziehbarer Handbrause, mit starrem Brausehalter, für Standmontage, mit  
Verbindungsdruckschlauch mit DVGW (W543/KTW-A_W270) G 1/2 x 1/2 x 600 mm, 
Auslaufhöhe in mm 63/87, für Lochabstand 110 mm, mit Handbrause Zenta 2 S, aus 
Kunststoff verchromt, mit Brausestrahl/Softstrahl, mit Kalkschnellreinigung,  
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Anschlussgewinde G 1/2, 
Durchmesser Brausekopf in mm 84, Länge in mm 230, mit Brauseschlauch  
Kunststoff mit W270/KTW-A mit Metallummantelung G 1/2 x 15 x 2000 mm, für  
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer geeignet, PN 10, 
ohne Armaturenanschlussdruckschläuche G 1/2" x G 1/2" x 600 mm PN 10 / T max. 
85 °C KLUDI Art. Nr. 7544605-00 Menge 1 St., 

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 
Standmontage 
geschlossener Hebel 
Dreiloch-Fliesenrandmontage 
Durchflussklasse DB 
s-pointer Luftsprudler M 24 x I 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
versenkbare Handbrause 
Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm 
eigensicher gegen Rückfließen 
Ausladung 220 mm 
Geräuschklasse I 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
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St 21 
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41 

* 
** 
*** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer  
      DN 15 Art. Nr. 384470575 
**   Messing, DIN 50930-6 
*** Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, DIN EN 817 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

60606060888844440..0..0..0..----00000000    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    3 S Brause3 S Brause3 S Brause3 S Brause----Set DN 15Set DN 15Set DN 15Set DN 15    

Brausegarnitur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI  ZENTA 3 S Brause-Set Art. Nr. 
60840..-00, DN 15, aus Messing / Kunststoff Oberfläche: 05 = chrom; 91 = chrom/weiß; 
86 = chrom/schwarz, Länge in mm 900, mit Gleitschieber horizontal und vertikal 
verstellbar, runde Brausestange, Bohrmaß 915 mm, mit LOGOFLEX-Schlauch G 1/2 x 
1/2 x 1600 mm, mit Konusmuttern, mit Metalleffekt, mit Handbrause ZENTA 3 S aus 
Kunststoff, mit Brausestrahl / Softstrahl / Massagestrahl, Geräuschprüfzeichen DIN 
4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse B max. (0,40 l/s), mit Kalk 
Schnellreinigung, Anschlussgewinde G 1/2, Durchmesser Brausekopf in mm 84, 
Länge in mm 230, für geschlossene Trinkwassererwärmer, 
Durchflusswassererwärmer  (ab 0,15 l/s),  PN 5, mit optional einsteckbarer 50 % 
Wassermengenbegrenzung bei 3 bar ~ 9,5 l/min (Mengenbegrenzer nicht für  
hydraulische DH geeignet), 
 

Brause-Set DN 15 
L = 900 mm 
KLUDI ZENTA Wandstange 
mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar 
KLUDI ZENTA Handbrause 3 S DN 15 
mit Kalk-Schnellreinigung 
umstellbar auf 3 Strahlarten: 
Brausestrahl / Softstrahl / Massagestrahl 
KLUDI LOGOFLEX-Schlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 
Kunststoffummantelt mit Metalleffekt 
mit konischen Muttern 
mit optionaler 50 % Wassermengenbegrenzung 
Geräuschklasse I 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    
KKKK----
Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
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    21 
41 

* 
** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA 3 S Brause-Set Art. Nr. 60840..-00 
** aus Messing / Kunststoff, DIN EN 1112 / DIN EN 1113 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

6060606088883333005005005005----00000000    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    3 S Brause3 S Brause3 S Brause3 S Brause----Set DN 15Set DN 15Set DN 15Set DN 15    

Brausegarnitur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA 3 S Brause-Set Art. 
Nr. 6083005-00, DN 15, aus Messing / Kunststoff verchromt, Länge in mm 600, mit 
Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar, runde Brausestange, für Bohrmaß 
620 mm, mit LOGOFLEX-Schlauch G 1/2 x 1/2 x 1600 mm, mit Konusmuttern, mit  
Metalleffekt, mit Handbrause ZENTA 3 S aus Kunststoff verchromt, mit Brausestrahl / 
Softstrahl / Massagestrahl, Geräuschprüfzeichen DIN 4109 Gruppe I, ohne  
Prüfzeichen, Durchflussklasse B max. (0,40 l/s), mit Kalk Schnellreinigung, für  
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer  (ab 0,15 l/s),  
Anschlussgewinde G 1/2, Durchmesser Brausekopf in mm 84, Länge in mm 230, mit 
optional einsteckbarer 50 % Wassermengenbegrenzung bei 3 bar ~ 9,5 l/min  
(Mengenbegrenzer nicht für hydraulische DH geeignet), 
 

Brause-Set DN 15 
L = 600 mm 
KLUDI ZENTA Wandstange 
mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar 
KLUDI ZENTA Handbrause 3 S DN 15 
mit Kalk-Schnellreinigung 
umstellbar auf 3 Strahlarten: 
Brausestrahl / Softstrahl / Massagestrahl 
KLUDI LOGOFLEX-Schlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 
Kunststoffummantelt mit Metalleffekt 
mit konischen Muttern 
mit optionaler 50 % Wassermengenbegrenzung 
Geräuschklasse I 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    
KKKK----
Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
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41 

* 
** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA 3 S Brause-Set Art. Nr. 6083005-00 
** aus Messing / Kunststoff verchromt, DIN EN 1112 / DIN EN 1113 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

1350105135010513501051350105    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    Wanneneinlauf mit autom. Umstellung DN 20Wanneneinlauf mit autom. Umstellung DN 20Wanneneinlauf mit autom. Umstellung DN 20Wanneneinlauf mit autom. Umstellung DN 20    

Auslauf, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Wanneneinlauf mit autom.  
Umstellung Art. Nr. 1350105, DN 20, aus Messing verchromt, mit Anschlussgewinde 
AG 3/4, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse 
BB (max. 0,42 l/s), mit Gewindeanschluss AG 3/4, mit Luftsprudler M 28 x I B,  
Ausladung in mm 170, als Wanneneinlauf mit autom. Umstellung: Brause / Wanne,  
Brauseabgang AG 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, mit Schubrosette 
aus Messing, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, 

Wanneneinlauf mit autom. Umstellung DN 20 
Wandmontage 
Durchflussklasse BB 
Luftsprudler M 28 x I 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
Brauseanschluss G ½ 
eigensicher gegen Rückfließen 
mit Schubrosette 
Anschlussgewinde AG ¾ 
Ausladung 170 mm 
Geräuschklasse I 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
503 1   1 1   1 2 5   21 

31 
* 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Wanneneinlauf mit Umstellung Art. Nr. 1350105 
**   aus Messing, DIN EN 50930-6 
*** nach DIN EN 200 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

1350005135000513500051350005    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI Wanneneinlauf DN 20Wanneneinlauf DN 20Wanneneinlauf DN 20Wanneneinlauf DN 20    

Auslauf, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Wanneneinlauf Art. Nr. 1350005, 
DN 20, aus Messing verchromt, mit Gewindeanschluss G 3/4 AG,  
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse B (max. 
0,42 l/s), Anschlussgewinde AG 3/4, mit Luftsprudler M 28 x I B, Ausladung in mm 
170, als Wanneneinlauf, mit Schubrosette aus Messing, für geschlossene  
Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, 

Wanneneinlauf DN 20 
Wandmontage 
Durchflussklasse B 
Luftsprudler M 28 x I 
mit Schubrosette 
Ausladung 170 mm 
Geräuschklasse I 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
503 1   1 1   1 2 5   21 

31 
* 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Wanneneinlauf Art. Nr. 1350005 
**   aus Messing, DIN EN 50930-6 
*** nach DIN EN 200 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

 

Oberfläche: 
46 

7614946761494676149467614946----00000000    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    Montageplatte Montageplatte Montageplatte Montageplatte     
    

Installationselement, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Montageplatte  
Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen Art. Nr. 7614946-00, aus verzinktem Metall / 
Abdeckung Edelstahl, Ausführung wie folgt: Rohbauset für drei Loch Armaturen, mit 
Rahmenanker, zum Überfliesen, mit zwei Druckschläuchen G 1/2 x 1/2 x 400 mm, 
zum Anschluss an Eckventile (ohne Schrauben- Feinbauset 76156..), Länge in mm  
572, für Lochdurchmesser in mm 33/56, mit zwei Eckventilen G 1/2 x 1/2, ohne 
Schrauben-Set KLUDI Art. Nr. 76156.. - 00, KLUDI KIDÒ 39446, 39447, KLUDI MX 
33446, 33447, KLUDI ZENTA 38446, 38447,  

Montageplatte  
Rohbau-Set für KLUDI 3-Loch- 
Einhandmischer 
mit Rahmenanker 
zum Überfliesen 
mit 2 Druckschläuchen 
G 1/2 x G 1/2 x 400 mm 
zum Anschließen an Eckventil 
ohne Schrauben-Set 76156..-00 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
719 
 
 
665 
652 

1   5 3 
7 
8 

      21 * 
** 

*   KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch- 
    Armaturen Art. Nr.7614946-00 
** aus Metall, korrosionsbeständig 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

 

ohne sichtbare Montageplatte 
KLUDI Art. Nr. 16024.. 
ohne Feinbau-Set 
 
 
Oberfläche: 
00 

7480274802748027480200000000----00000000    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    WannenrandWannenrandWannenrandWannenrand----Montageeinheit für Montageeinheit für Montageeinheit für Montageeinheit für 3333----LochLochLochLoch----    
ArmaturenArmaturenArmaturenArmaturen    
    

Montageeinheit, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI Wannenrand-
Montageeinheit Art. Nr.7480200-00, aus Metall vernickelt, Abdeckung Edelstahl, 
Ausführung wie folgt: Wannenrand-Montageeinheit als Rohbau-Set für 3-Loch  
Armaturen, wahlweise: zum Überfliesen oder mit sichtbarer Montageplatte, mit 2 
Druckschläuchen G 1/2 x 1/2 x 400 mm, zum Anschluss an Eckventile, ohne  
Schrauben Set 76156..-00, mit zwei Wanddurchführungen G 1/2, höhenverstellbar 
von 500 bis 595 mm, Länge in mm 572, für Lochdurchmesser in mm 33/58, mit zwei 
Füßen, mit zwei Wandwinkeln, mit zwei Eckventilen G 1/2 x 1/2, mit Ablaufgarnitur 
mit Tropfwasseranschluss aus Kunststoff als Rohbau Set G 1 1/2, für Badewannen, 
mit unlösbarem Geruchverschluss mit zwei Drehgelenken, mit 50 mm  
Wasserverschlusshöhe, mit Bowdenzug, nach DIN 19545, mit Exentergarnitur, mit 
flexiblem Überlaufrohr aus Kunststoff weiß, für Ab- und Überlaufmaß in mm 450 - 
830, Bauhöhe Geruchverschluss in mm 105, mit Anschlussstutzen DN 40/50,  
Ventilsieb aus Edelstahl, Überlaufkopf aus Kunststoff, Ablaufgarnitur ohne Feinbau-
Set, für Ablaufloch Durchmesser in mm 52, mit flexiblem Verbindungsschlauch 2000 
mm und 2 Schlauchschellen zur Leckwasserübergabe, Wasserkasten mit  
Rückstausicherung, ohne sichtbare Montageplatte Art. Nr. 1602405, 

Unterputz-Rohbau-Set 
zum Überfliesen oder mit sichtbarer 
Montageplatte 
mit 2 Druckschläuchen 
G 1/2 x G 1/2 x 400 mm 
mit 2 Eckventilen G 1/2 x G 1/2 
mit Leckwasserbehälter mit 
Rückstausicherung 
mit Verbindungsschlauch 2000 mm mit 
Schlauchschellen 
mit Ablaufgarnitur G 1 1/2 mit 
Tropfwasseranschluss 
ohne Schrauben-Set 76156..-00 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
719 
665 
652 

1   
5 

1   
3 

1     21 * 
** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Wannenrand-Montageeinheit für 3- 
     Loch-Armaturen Art. Nr. 7480200-00 
**   aus Metall, korrosionsbeständig 
*** mit Rückstausicherung 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

 

Oberfläche: 
05 chrom 
45 messing 

7105505710550571055057105505----00000000    

KLUKLUKLUKLUDIDIDIDI    ROTEXA 2000 AbROTEXA 2000 AbROTEXA 2000 AbROTEXA 2000 Ab----    und Überlaufgarnitur, und Überlaufgarnitur, und Überlaufgarnitur, und Überlaufgarnitur, 
FeinbauFeinbauFeinbauFeinbau----SetSetSetSet    
    

Feinbau-Set, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ROTEXA Art. Nr. 71055..-00, 
aus Kunststoff / Messing Oberfläche wahlweise: 05 = verchromt / 45 = messing, 
Durchmesser Ventilteller in mm 70, Durchmesser Drehrosette in mm 80 aus  
Kunststoff verchromt, ohne Haarfangsieb, als Feinbau-Set zu ROTEXA 2000 Ab- und 
Überlaufgarnituren, 

Ab- und Überlaufgarnitur 
Feinbau-Set 
Drehrosette und Stopfen 
mit großem Ventilteller 
nach DIN EN 274 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
              * 

** 

*   KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ROTEXA Ab- und Überlaufgarnitur Feinbau- 
    Set Art. Nr. 71055..-00 
**  aus Kunststoff / Messing; Oberfläche wahlweise: verchromt / messing 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

 

Oberfläche: 
05 chrom 

1602405160240516024051602405    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    Sichtbare MontageplatteSichtbare MontageplatteSichtbare MontageplatteSichtbare Montageplatte    
    

Installationselement, Hersteller KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Sichtbare Montageplatte 
Art. Nr. 1602405, aus Metall  verchromt, sichtbare drei Loch Montageplatte,  
Lochdurchmesser in mm 2 x 33 / 1 x 56, Lochabstand in mm 110, Länge in mm 566, 
Breite in mm 144, Feinbauset für Montagemodule (74802/76149), ohne  
Schrauben-Set 7615605, 

Sichtbare Montageplatte 
zur Komb. mit Montageplatte 7614946-00 und 
Montageeinheit 7480200-00 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
719 1   6 3       21 

31 
* 
** 

*   KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Sichtbare Montageplatte Art. Nr. 1602405 
** aus Metall, Oberfläche 05 = verchromt 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

 

Oberfläche: 
05 chrom 

7615605761560576156057615605----00000000    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    SchraubenSchraubenSchraubenSchrauben----Set für sichtbaSet für sichtbaSet für sichtbaSet für sichtbare Montageplattere Montageplattere Montageplattere Montageplatte    
    

Feinbau-Set, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Schrauben-Set Feinbau-Set 
Art. Nr. 76156..-00, als Feinbau-Set zu Rohbau Art. Nr. 7614846-00, 7614946-00, 
7466200-00, 7480200-00, 7479400-00, Oberfläche wahlweise: 05 = chrom / 45 = 
messing, als Feinbau-Set aus Messing, 

Schrauben-Set 
Feinbau-Set 
für Montageplatte 7614846-00, 7614946-00 
und Montageeinheiten 7466200-00, 7480200-00, 
7479400-00 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
           21 

33 
* 
** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Schrauben-Set Feinbau-Set  
      Art. Nr. 76156..-00 
**   Messing; Oberfläche wahlweise 05 chrom oder 45 messing 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38383838870..870..870..870..75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    BrauseBrauseBrauseBrause----Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15    

Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Brause-Einhandmischer  
Art. Nr. 38870..75, DN 15, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 chrom; 91 = chrom/weiß; 
86 = chrom/schwarz, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, 
Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen PA- IX 
18437/IA, Ausführung wie folgt: Brause-Einhandmischer DN 15, mit Brauseabgang G 1/2, 
eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, mit S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, Ausladung 
Betätigungselement 77 mm, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), mit geschlossenem 
Betätigungselement, Ausladung Brauseanschlußnippel in mm 38, Ausladung ges. in mm 
120, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Brause-Einhandmischer DN 15 
geschlossener Hebel 
Wandmontage 
Durchflussklasse A 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
Brauseabgang G 1/2 
eigensicher gegen Rückfließen 
S-Anschlüsse 
ohne Brausegarnitur 
Geräuschklasse I 
PA- IX 18437/IA 
 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
517 
518 
521 

 
1  1 
    3 

 
1  5 
1 

 
     1 

   
 
 

21 
41 
31 

* 
** 
*** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Brause-Einhandmischer  
      Art. Nr. 38870..75 
**   Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6, Brauseabgang DIN EN 1717 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
 

385430575385430575385430575385430575    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    ZENTAZENTAZENTAZENTA    BrauseBrauseBrauseBrause----Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15Einhandmischer DN 15    
    
    

Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Brause-
Einhandmischer  Art. Nr. 385430575, DN 15, aus Messing verchromt, Keramik  
Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, Betätigungselement aus Metall 
verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe II, Prüfzeichen IIA, Ausführung wie 
folgt: Brause-Einhandmischer DN 15, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, 
mit Brauseabgang G 1/2, ohne Raccord- Anschlüsse G 1/2 x G 1/2 Fa. AW A69340-
001-008, Ausladung Betätigungselement 77 mm, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), 
mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Brauseanschlussnippel in mm 
38, Ausladung ges. in mm 120, für geschlossene Trinkwassererwärmer,  
Durchflusswassererwärmer, Anwendungsbereich PN 10, Geräuschklasse II nur mit 
Raccord - Anschlüssen der Fa. AW Art. Nr. A69340-001-008!, SVGW 0902 - 5518 

Brause-Einhandmischer DN 15 
geschlossener Hebel 
Wandmontage 
Durchflussklasse A 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
Brauseabgang G ½ 
eigensicher gegen Rückfließen 
ohne Brausegarnitur 
ohne Raccord Anschlüsse mit Geräuschdämpfern 
G 1/2 x G 1/2 
Geräuschklasse IIA 
SVGW 0902 - 5518 
 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
517 
518 
521 

 
1   1 
     3 

 
1   5 
1 

 
     1 

   
 
 

21 
41 
31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Brause-Einhandmischer Art. Nr. 385430575 
**  Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN-EN 817 
*** aus Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 
 

35100..3835100..3835100..3835100..38    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    ThermostatThermostatThermostatThermostat----Brausearmatur DN 15Brausearmatur DN 15Brausearmatur DN 15Brausearmatur DN 15    

Thermostat Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA  
Thermostat-Brausearmatur Art. Nr. 35100..38, aus Messing Oberfläche: 05 chrom; 91 
= chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Keramik-Oberteil 90°, Betätigungselemente aus 
Kunststoff, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 18064/IB, mit 
Wachsdehnstoffelement, mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie  
Temperatursperre 38 °C, Ausführung wie folgt: Thermostat-Brausearmatur DN 15, 
Durchflussklasse B (max. 0,42 l/s), mit Brauseabgang G 1/2, eigensicher gegen  
Rückfließen DIN EN 1717, mit S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, mit vormontierten  
Siebdichtungen, Gehäuse temperaturneutral, Ausladung Brauseanschluss in mm 80, 
Breite in mm 311, für geschlossene Trinkwassererwärmer, 
Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Thermostat-Brausearmatur DN 15 
Wandmontage 
Durchflussklasse B 
Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C 
Keramik-Oberteil 90° 
Brauseabgang G 1/2 
eigensicher gegen Rückfließen 
mit vormontierten Schmutzfangsieben 
S-Anschlüsse 
ohne Brausegarnitur 
Geräuschklasse I 
P-  IX 18064/IB 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
549 
551 

1   1 
4 
     2 
    

1  4 
     
1 

5  1 1  1 
      

St 21 
32 
41 

* 
** 
*** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Thermostat-Brausearmatur  
       Art. Nr. 35100..38 
**    mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C,  
       DIN EN 1111 
***   aus Messing, DIN 50930-6, Brauseabgang DIN EN 1717 
**** mit Keramik-Oberteil 90°, DIN EN 200 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38660..38660..38660..38660..75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----WannenfüllWannenfüllWannenfüllWannenfüll----    und Brauseund Brauseund Brauseund Brause----
EinhandmischerEinhandmischerEinhandmischerEinhandmischer    

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG 
KLUDI ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer Art. Nr. 38660..75, 
Ausführung wie folgt: Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer als  
Fertigmontagesatz zur FLEXX.BOXX Art. Nr. 88077 / alternativ zum Unterputz-
Einheitskörper DN 15 Art. Nr. 33434, Oberfläche: 05 chrom; 91 = chrom/weiß; 86 = 
chrom/schwarz, Betätigungselement aus Metall, Wandabdeckplatte aus Kunststoff, 
mit automatischem Umsteller von Brause auf Wanne aus Messing verchromt, mit 
geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement 77 mm,  
Durchmesser Abdeckrosette 170 mm, für Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 
FLEXX.BOXX Art. Nr. 88077 oder Unterputz-Einheitskörper DN 15 Art. Nr. 33434, ohne 
Verlängerungs-Set 30 mm 7440005-00 zum 88077 oder 7423305-00 zum 33434, 
ohne Rohbau-Set, Eigensicherheit siehe KLUDI FLEXX.BOXX EHM DN 20 Art. Nr. 
88077 oder UP-Einheitskörper DN 15 Art. Nr. 33434, Optimale Funktion nur in  
Verbindung mit KLUDI Produkten, 

Unterputz- Wannenfüll- und Brause- Einhandmischer 
Unterputz-Feinbau-Set 
geschlossener Hebel 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
für FLEXX.BOXX 88077 oder  
UP- Einheitskörper 33434 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
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* 
** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause- 
     Einhandmischer Art. Nr. 38660..75 
**   aus Metall / Kunststoff verchromt 
*** eigensicherheit siehe FLEXX.BOXX EHM DN 20 Art. Nr. 88077 oder  
     UP-Einheitskörper DN 15 Art. Nr. 33434 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

 

Oberfläche:  
05 chrom 
91 chrom/weiß 
86 chrom/schwarz 

 

38383838888860..60..60..60..75757575    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----BrauseBrauseBrauseBrause----EinhandmischerEinhandmischerEinhandmischerEinhandmischer    

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI 
ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer Art. Nr. 38860..75, Ausführung wie folgt: 
Unterputz-Brause-Einhandmischer als Fertigmontagesatz zur FLEXX.BOXX EHM DN 20 Art. 
Nr. 88077 / oder alternativ zum Unterputz-Einheitskörper DN 15 Art. Nr. 33434, Oberfläche: 
05 chrom; 91 = chrom/weiß; 86 = chrom/schwarz, Betätigungselement aus Metall, 
Wandabdeckplatte aus Kunststoff, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung 
Betätigungselement 77 mm, Abdeckrosette Ø 170 mm, zum Unterputz-Einheitskörper EHM 
DN 20 FLEXX.BOXX EHM Art. Nr.  88077 oder Unterputz-Einheitskörper DN 15 Art. Nr. 33434, 
ohne Verlängerungs Set 30 mm 7440005-00 zum 88077 oder 7423305-00 zum 33434, 
Eigensicherheit siehe KLUDI FLEXX.BOXX EHM DN 20 Art. Nr. 88077 oder UP-Einheitskörper 
DN 15 Art. Nr. 33434, Optimale Funktion nur in Verbindung mit KLUDI Produkten, 

Unterputz-Brause-Einhandmischer 
Unterputz-Feinbau-Set 
geschlossener Hebel 
für FLEXX.BOXX 88077 oder  
UP- Einheitskörper 33434 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
543  01  03  01 4  

 
 

21 * 
** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer  
      Art. Nr. 38860..75 
**   aus Metall / Kunststoff 
*** Eigensicherheit siehe Unterputz-Einheitskörper FLEXX.BOXX EHM  
     Art. Nr. 88077  
     oder UP-Einheitskörper 33434 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

88077880778807788077    

KLUDI FLEXX.BOXX UnterputzKLUDI FLEXX.BOXX UnterputzKLUDI FLEXX.BOXX UnterputzKLUDI FLEXX.BOXX Unterputz----Einheitskörper EHM Einheitskörper EHM Einheitskörper EHM Einheitskörper EHM     
DN 20DN 20DN 20DN 20    

Einhandmischer Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI 
FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 Art. Nr. 88077, aus  
entzinkungsbeständigem Messing, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 
41 mm, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen PA-IX 18967/IDC,  
Durchflussklasse D C (max. 0,40 l/s), für Einbautiefe 80 -110 mm, Ausführung wie 
folgt: Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20, Körper Schall und Wärmegedämmt,  
gekapselt mit Elastomere-Mantel, mit Rohbau-Schutzkappe, mit zusätzlicher  
Dichtmanschette,  Eigensicher nur mit Wandanschlussbogen nach DIN EN 1717 bei 
Verwendung als Brause-Einhandmischer z.B. KLUDI Art. Nr. 6306105-00, Eigensicher 
nach DIN EN 1717 / DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher Art. Nr. 1077200-00 (DVGW-
geprüft) bei Verwendung als Wannenfüll- und Brause- Einhandmischer in Verbindung 
mit Ein-Ab-und Überlaufgarnituren (in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen ist 
eine Absicherung nach Kategorie 5 zwingend notwendig), Anschlussgewinde G 3/4",  
Passende Feinbau-Sets: KLUDI MX/OBJEKTA MIX NEW / JOOP! / KLUDI NEW WAVES / 
KLUDI AMPHORA / KLUDI KIDÓ / KLUDI ZENTA / KLUDI O-CEAN, für geschlossene 
Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, Optimale Funktion kann 
nur in Verbindung mit KLUDI Produkten garantiert werden, SVGW Zulassung Nr. 0902 
– 5519 (gültig bis 30.11.2015) 

FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 
Unterputz-Rohbau-Set 
ohne KLUDI Fertigmontage-Teile 
Wandeinbau 
Durchflussklasse DC 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
mit einteiligem Elastomere-Mantel 
mit Rohbau-Schutzkappe 
Montagetiefenausgleich 30 mm 
mit zusätzlicher Dichtmanschette 
entzinkungsarmes Messing 
Geräuschklasse I, PA- IX 18967 / I DC // SVGW ZULASSUNG 0902 - 5519 
Optimale Funktion nur in Verbindung mit KLUDI Produkten 
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* 
** 
*** 
**** 

*      KLUDI GmbH & Co KG KLUDI FLEXX.BOXX EHM Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 
        Art. Nr. 88077 
**    Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, DIN EN 817 
***   aus entzinkungsbeständigem Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

Durchflussdiagramm 

 

33434334343343433434    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----EinheitskörperEinheitskörperEinheitskörperEinheitskörper    DN 15DN 15DN 15DN 15    
    
    

Wandeinbaumontage, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputz-
Einheitskörper Art. Nr. 33434, DN 15, aus Messing (sichtbare Teile verchromt, nicht 
im Lieferumfang), Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm,  
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 9734 / IBB, Durchflussklasse 
B B (max. 0,42 l/s), für Einbautiefe 70 bis 95 mm, Ausführung wie folgt: wahlweise 
als UP- Wannenfüll- und Brause oder Brause- Einhandmischer, mit Klebemanschette 
für Unterputz Trockenbau, eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (nur mit 
Wandanschlussbogen nach DIN EN 1717 z.B. KLUDI Art. Nr. 6306105-00 bei 
Verwenung als Brause Einhandmischer // bei Verwendung als Wannenfüll- und  
Brause- Einhandmischer Abgang Brause: mit Anschlussbogen KLUDI Art. Nr.  
6306105-00 und Abgang Wanne: Rohrunterbrecher 1077200-00 bei Anschluss an 
eine Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur z.B. KLUDI ROTEXA MULTI Art. Nr. 2131500-00 / 
Rohrunterbrecher 1077200-00 im Abgang Wanne in Verbindung mit einem  
Wanneneinlauf nicht notwendig, für geschlossene Trinkwassererwärmer, 
Durchflusswassererwärmer, PN 10, Optimale Funktion kann nur in Verbindung mit 
KLUDI Produkten garantiert werden 

Unterputz-Einheitskörper DN 15 
Unterputz-Rohbau-Set 
ohne KLUDI Fertigmontage-Teile 
Wandeinbau 
Durchflussklasse BB 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
inklusive Klebemanschette für 
Unterputz-Trockenbau 
Geräuschklasse I 
P- IX 9734/IBB 
Optimale Funktion nur in Verbindung mit  
KLUDI Produkten 
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* 
** 
*** 
**** 

*      KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputz-Einheitskörper Art. Nr. 33434  
**     Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, DIN EN 817 
***    aus Messing, DIN 50930-6 
****   wahlweise als Brause oder Wannenfüll- und Brause- Einhandmischer 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung I 

Maßzeichnung II 

Oberfläche:  
05 chrom 
 

386670575386670575386670575386670575    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    ZENTAZENTAZENTAZENTA    UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----WannenfüllWannenfüllWannenfüllWannenfüll----    und Brauseund Brauseund Brauseund Brause----        
EinhandmEinhandmEinhandmEinhandmiiiischer, Feinbauscher, Feinbauscher, Feinbauscher, Feinbau----SetSetSetSet    
    

Fertigmontagesatz, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Unterputz-
Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer Feinbau-Set Art. Nr. 386670575,  
Ausführung wie folgt: Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer als  
Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper FLEXX.BOXX 88075, Betätigungselement 
aus Metall verchromt, Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt, mit Umstellgriff 
verchromt, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in 
mm 84, Durchmesser Abdeckrosette in mm 170, für UP-Rohbau-Set Art. Nr. 88075 
KLUDI FLEXX.BOXX als Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 eigensicher gegen  
Rückfließen, Ausführung als Wannenfüll- und Brause Einhandmischer als  
Feinbau-Set, Optimale Funktion nur in Verbindung mit KLUDI Produkten, 

Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 
Feinbau-Set 
geschlossener Hebel 
bestehend aus: 
Rosette, Umstellgriff und 
Rosettenaufnahme 
ohne KLUDI FLEXX.BOXX 88075 nach DIN EN 1717 
eigensicher gegen Rückfließen 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
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* 
** 

*   KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause- 
    Einhandmischer Art. Nr. 386670575 
** aus Kunststoff / Metall verchromt, DIN EN 1717 

 



 

 

 
Durchflussklasse CB (38°C MW) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Absicherung Abgang Wanne als Absicherung Abgang Wanne als Absicherung Abgang Wanne als Absicherung Abgang Wanne als 
Sicherungskombination HD Sicherungskombination HD Sicherungskombination HD Sicherungskombination HD     
Absicherung Abgang Brause über 
Wandanschlussbogen nach DIN EN 1717 
Geräuschklasse I 
P- IX 19310/ICB 
 

88075880758807588075    

KLUDI FLEXX.BOXX UnterputzKLUDI FLEXX.BOXX UnterputzKLUDI FLEXX.BOXX UnterputzKLUDI FLEXX.BOXX Unterputz----Einheitskörper Einheitskörper Einheitskörper Einheitskörper EHMEHMEHMEHM    
DN 20DN 20DN 20DN 20,,,,    eeeeigensicher gegen Rückfließenigensicher gegen Rückfließenigensicher gegen Rückfließenigensicher gegen Rückfließen    

Einhandmischer Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI FLEXX.BOXX 
Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 eigensicher gegen Rückfließen Art. Nr. 88075, aus  
entzinkungsbeständigem Messing, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, 
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen beantragt, Durchflussklasse C B (max. 0,39 
l/s), für Einbautiefe 80 -110 mm, Ausführung wie folgt: Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20, 
mit vormontierter autom. Umstellung: Brause/Wanne, Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN 
EN 1717 im häuslichen Bereich, Absicherung Abgang Wanne über Sicherungskombination HD 
(Kombination eines Rückflussverhinderers EB und eines Rohrbelüfters HB), Absicherung des 
Abgang Brause über Rückflussverhinderer EB + eigensicherem Brauseanschlusswinkel nach 
DIN EN 1717 z. B. KLUDI Art. Nr. 6306105-00, Körper Schall und Wärmegedämmt, gekapselt 
mit Elastomere-Mantel, mit Rohbau-Schutzkappe, mit zusätzlicher Dichtmanschette, (in  
Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen ist eine Absicherung nach Kategorie 5 zwingend 
notwendig), Anschlussgewinde G 3/4", Passende Feinbau-Sets: KLUDI MX Art. Nr. 335340562/ 
KLUDI BOZZ Art. Nr. 387270576 / KLUDI ZENTA Art. Nr. 386670575 / KLUDI O-CEAN Art. Nr. 
389670575,  die FLEXX.BOXX e. g. R. darf nicht in Räumen untergebracht werden, wo eine 
Überflutung möglich ist, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, 
PN 10, Optimale Funktion kann nur in Verbindung mit KLUDI Produkten garantiert werden, 
eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 geprüft durch TÜV Rheinland LGA Products 
GmbH, Kartusche nach DIN EN 817 geprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 
 

Unterputz-Rohbau-Set 
ohne Fertigmontage-Teile 
Wandeinbau 
Durchflussklasse CB 
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung 
mit einteiligem Elastomere-Mantel 
mit Rohbau-Schutzkappe 
Montagetiefenausgleich 30 mm 
mit zusätzlicher Dichtmanschette 
entzinkungsarmes Messing 
autom. Umstellung: Brause/Wanne 
eigensicher gegen Rückfließen nach DIN  
EN 1717 im häuslichen Bereich  
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* 
** 
*** 
**** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 
       Eigensicher gegen Rückfließen Art. Nr. 88075 
**    Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, DIN EN 817 / 1717 
***   aus entzinkungsbeständigem Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung I 

Maßzeichnung II 

Oberfläche:  
05 chrom 

383838388200545820054582005458200545    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI OOOO----CEANCEANCEANCEAN    / KLUDI ZENTA / KLUDI ZENTA / KLUDI ZENTA / KLUDI ZENTA     UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----
Wanne/BrauseWanne/BrauseWanne/BrauseWanne/Brause----ThermostatarmaturThermostatarmaturThermostatarmaturThermostatarmatur, Feinbau, Feinbau, Feinbau, Feinbau----SetSetSetSet    

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG 
KLUDI O-CEAN / ZENTA Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur Art. Nr. 
388200545, für Unterputz-Einheitskörper THM DN 20 FLEXX.BOXX Art. Nr. 88066, mit 
Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil von Wannenfüll- auf Brause (als 
Absperr- Umstellventil), Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt, mit  
Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C,  
Betätigungselemente aus Kunststoff / Messing verchromt, Eigensicherheit siehe 
KLUDI FLEXX.BOXX Art. Nr. 88066, als Feinbau-Set zu KLUDI O-CEAN / KLUDI ZENTA, 
ohne Rohbau-Set KLUDI FLEXX.BOXX THM Art. Nr. 88066, Optimale Funktion nur in 
Verbindung mit KLUDI Produkten, 

Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur 
Unterputz-Feinbau-Set 
für KLUDI FLEXX.BOXX 88066 
mit Keramik-Absperrventil  
und Umstellung, als Drehventil 
Heißwassersperre 38°C 
ohne Unterputz-Rohbau- 
Set KLUDI FLEXX.BOXX 88066 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    TTTT    5555    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
557 3   1 2   8 4   1 0 

1 
   * 

** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI O-CEAN / ZENTA Unterputz-Wanne/Brause- 
     Thermostatarmatur Art. Nr. 388200545 
**   aus Kunststoff / Messing verchromt 
*** Feinbau-Set zum Unterputz-Einheitskörper THM DN 20 FLEXX.BOXX Art. Nr. 88066 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung I 

Maßzeichnung II 

Oberfläche:  
05 chrom 

383838388250545825054582505458250545    

KLKLKLKLUDI UDI UDI UDI OOOO----CEAN CEAN CEAN CEAN / KLUDI ZENTA / KLUDI ZENTA / KLUDI ZENTA / KLUDI ZENTA UnterputzUnterputzUnterputzUnterputz----BrauseBrauseBrauseBrause----
ThermostatarmaturThermostatarmaturThermostatarmaturThermostatarmatur, Feinbau, Feinbau, Feinbau, Feinbau----SetSetSetSet    

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG 
KLUDI O-CEAN / ZENTA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur Art. Nr. 388250545, für 
Unterputz-Einheitskörper FLEXX.BOXX THM DN 20 Art. Nr. 88066, mit  
Keramik-Absperrventil, Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt, mit  
Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C,  
Betätigungselemente aus Kunststoff / Messing verchromt, Eigensicherheit siehe 
FLEXX.BOXX THM 88066, als Feinbau Set zu KLUDI O-CEAN / KLUDI ZENTA, ohne 
Rohbau-Set KLUDI FLEXX.BOXX THM Art. Nr. 88066, Optimale Funktion nur in  
Verbindung mit KLUDI Produkten, 
 

Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 
Unterputz-Feinbau-Set 
für KLUDI FLEXX.BOXX 88066 
mit Keramik-Absperrventil 
Heißwassersperre 38°C 
ohne Unterputz-Rohbau- 
Set KLUDI FLEXX.BOXX 88066 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
557 3   1 2   8 4   1 0 

1 
   * 

** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI O-CEAN Unterputz-Brause-Thermostatarmatur  
      Art. Nr. 388250545  
**   aus Kunststoff / Messing verchromt 
*** Feinbau-Set zum Unterputz-Einheitskörper THM DN 20 FLEXX.BOXX Art. Nr. 88066 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

 

88066880668806688066    

KLUDIKLUDIKLUDIKLUDI    FLEXX.BOXX UnterputzFLEXX.BOXX UnterputzFLEXX.BOXX UnterputzFLEXX.BOXX Unterputz----Einheitskörper THMEinheitskörper THMEinheitskörper THMEinheitskörper THM    
DN 20DN 20DN 20DN 20    
    

Thermostat Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI 
FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper THM DN 20 Art. Nr. 88066, DN 20, aus 
entzinkungsbeständigem Messing , für Einbautiefe in mm 80 bis 110, 
Thermostatsteuereinheit mit Dehnstoffelement, Ausführung wie folgt:  
Unterputz-Einheitskörper THM DN 20, Durchflussklasse C C (max. 0,40 l / s),  
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 18444/IICC, Körper = schall 
und wärmegedämmt, gekapselt mit Elastomere- Mantel, mit Rohbauschutzmantel, 
mit zusätzlicher Dichtmanschette, Eigensicher nur mit Wandanschlussbogen nach DIN 
EN 1717 bei Verwendung als Brause-Thermostatarmatur, Eigensicher nach DIN 1988 
/ DIN EN 1717 nur mit Rohrunterbrecher Art. Nr. 1077200-00 (DVGW- geprüft) bei 
Verwendung als Wannenfüll- und Brausethermostat in Verbindung mit Ein- Ab und 
Überlaufgarnituren (in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen ist eine Absicherung 
nach Kategorie 5 zwingend notwendig) mit Schmutzfangsieben, mit 
Rückflussverhinderern, Anschlussgewinde G 3/4, Passende Feinbau-Sets: KLUDI 
MX/OBJEKTA MIX NEW / KIDÓ / JOOP! / AMPHORA / NEW WAVES, O-CEAN/ZENTA, für 
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, Optimale 
Funktion kann nur in Verbindung mit KLUDI Produkten garantiert werden 
 

Unterputz-Einheitskörper THM DN 20 
Unterputz-Rohbau-Set 
ohne Fertigmontage-Teile 
Wandeinbau 
Durchflussklasse CC 
Therm-E-Kartusche 
einteiliger Elastomere-Mantel 
mit Rohbau-Schutzkappe 
Montagetiefenausgleich 30 mm 
mit zusätzlicher Dichtmanschette 
entzinkungsarmes Messing 
Geräuschklasse II, P- IX 18444/IICC 
Optimale Funktion nur in Verbindung mit KLUDI Produkten 
 

T 1T 1T 1T 1    T 2T 2T 2T 2    T 3T 3T 3T 3    T 4T 4T 4T 4    T 5T 5T 5T 5    Einh.Einh.Einh.Einh.    KKKK----Nr.Nr.Nr.Nr.    TextergänzungTextergänzungTextergänzungTextergänzung    
553 
554 
555 

 
1   3 
 03 
 04 

 
5    
7 

 
      
1 

 
2   2 
 
4 

 
St 

21 
 

31 

* 
** 
*** 

*    KLUDI GmbH & Co KG KLUDI FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper THM DN 20 
      Art. Nr. 88066 
**  Therm E-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, DIN EN 1111 
*** aus entzinkungsbeständigem Messing, DIN 50930-6 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

6057605605760560576056057605----00000000    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    SHOWER DUO DN 15SHOWER DUO DN 15SHOWER DUO DN 15SHOWER DUO DN 15    

Thermostat Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Shower 
Duo, Art. Nr. 6057605-00, aus Messing verchromt, Keramik-Oberteil 90°,  
Betätigungselemente aus Kunststoff verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 
I, Prüfzeichen P- IX 18064 / IB, mit Dehnstoffelement, mit Temperaturwähler, Grad 
Markierung sowie Temperatursperre 38°C, Ausführung wie folgt: Thermostat-
Brausearmatur, Durchflussklasse B (max. 0,40 l/s), mit Brauseabgang G 1/2,  
eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, mit S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, mit 
vorm. Siebdichtungen, Ausladung Brauseanschluss in mm 78, Breite in mm 311, für 
geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, mit Brause- 
Set aus Messing/Kunststoff verchromt, Länge in mm 600, mit Gleitschieber horizontal 
und vertikal verstellbar, mit Befestigungsmaterial, runde Brausestange, Bohrmaß 620 
mm, mit LOGOFLEX Brauseschlauch G 1/2 x 1/2 x 1600 mm, mit Konusmuttern, mit  
Metalleffekt, mit Handbrause ZENTA 2 S aus Kunststoff verchromt, mit Brausestrahl / 
Softstrahl, Geräuschprüfzeichen DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen,  
Durchflussklasse B max. (0,40 l/s), mit Kalk Schnellreinigung, für geschlossene  
Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer  (ab 0,15 l/s), Anschlussgewinde  
G 1/2, Durchmesser Brausekopf in mm 84, Länge in mm 230, PN 5, 

SHOWER DUO DN 15 
L = 600 mm 
Wandstange mit Gleiter 
KLUDI ZENTA 2 S Handbrause DN 15 
umstellbar auf 2 Strahlarten 
KLUDI LOGOFLEX-SCHLAUCH G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 
KLUDI ZENTA Thermostat-Brausearmatur DN 15 
Wandmontage  
Durchflussklasse B, Schmutzfangsiebe 
Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C 
mit Keramik-Absperrventil 90°, mit S-Anschluss 
Brauseanschluss G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen, 
Geräuschklasse I, P- IX 18064/IB 
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**** 

*     KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Shower Duo Art. Nr. 6057605-00 
**    mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C,  
       DIN EN 1111 
***   aus Messing, DIN EN 50930-6 
**** mit Keramik Oberteil 90°, DIN EN 200 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

6057705605770560577056057705----00000000    

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI ZENTAZENTAZENTAZENTA    SHOWER DUO SHOWER DUO SHOWER DUO SHOWER DUO DN 15DN 15DN 15DN 15    

Thermostat Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Shower Duo, Art. 
Nr. 6057705-00, aus Messing verchromt, Keramik-Oberteil 90°, Betätigungselemente aus 
Kunststoff verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 18064 / IB, mit 
Dehnstoffelement, mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38 °C, 
Ausführung wie folgt: Thermostat-Brausearmatur DN 15, Durchflussklasse B (max. 0,40 l/s), 
mit Brauseabgang G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, mit S Anschlüssen G 1/2 
x G 3/4, mit vormontierten Siebdichtungen, Ausladung Brauseanschluss in mm 78, Breite in 
mm 311, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, mit 
Brause Set aus Messing/ Kunststoff verchromt, Länge in mm 900, mit Gleitschieber horizontal 
und vertikal verstellbar, mit Befestigungsmaterial, runde Brausestange, Bohrmaß 915 mm, mit 
LOGOFLEX Brauseschlauch G 1/2 x 1/2 x 1600 mm, mit Konusmuttern, mit Metalleffekt, mit 
Handbrause ZENTA 2 S aus Kunststoff verchromt, mit Brausestrahl / Softstrahl,  
Geräuschprüfzeichen DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen beantragt, Durchflussklasse B max. (0,40 
l/s), mit Kalk Schnellreinigung, für geschlossene Trinkwassererwärmer, 
Durchflusswassererwärmer (ab 0,15 l/s), PN 5, Anschlussgewinde G 1/2, Durchmesser  
Brausekopf in mm 84, Länge in mm 230, mit optional einsteckbarer 50 %  
Wassermengenbegrenzung bei 3 bar ~ 9,5 l/min (Mengenbegrenzer nicht für hydraulische DH 
geeignet),  
 

SHOWER DUO DN 15 
L = 900 mm 
Wandstange mit Gleiter 
KLUDI ZENTA 2 S Handbrause DN 15 
umstellbar auf 2 Strahlarten 
KLUDI LOGOFLEX-SCHLAUCH G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 
KLUDI ZENTA Thermostat-Brausearmatur DN 15 
Wandmontage, Durchflussklasse B 
Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C 
mit Keramik-Absperrventil 90°, mit S-Anschluss 
Brauseanschluss G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen,  
Handbrause mit optionaler 50 % Wassermengenbegrenzung 
Geräuschklasse I, P- IX 18064/IB 
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* 
** 
*** 
**** 

*       KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ZENTA Shower Duo Art. Nr. 6057705-00 
**     mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C,  
        DIN EN 1111 
***   aus Messing, DIN EN 50930-6 
**** mit Keramik Oberteil 90°, DIN EN 200 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung 

Durchflussdiagramm 

Oberfläche:  
05 chrom 

6609660966096609005005005005----00000000    

KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM DN 15KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM DN 15KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM DN 15KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM DN 15    

Vorgefertigtes Brauseelement, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co. KG KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM Art. Nr. 6609005-00, DN 15, aus Messing verchromt, Ausführung 
wie folgt: Wand-Duschelement, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne  
Prüfzeichen, Durchflussklasse AA (max. 0,26 l/s), Ausladung in mm 400,  
Betätigungselement aus Metall verchromt, mit Keramik-Umstellkartusche von  
Kopfbrause auf Handbrause, mit flexiblem Anschlussschlauch G 1/2 x G 1/2 x 
800mm, mit SUPARAFLEX Brauseschlauch aus Kunststoff mit Metalloptik Länge in 
mm 1600, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar aus Metall verchromt, 
mit schwenkbarer Tellerkopfbrause Ø 200 mit 120 Strahlnoppen G 1/2", mit  
Handbrause KLUDI ZENTA 2 S mit Kalk Schnellreinigung, mit Brausestrahl / Softstrahl, 
aus Kunststoff verchromt, Anschlussgewinde G 1/2, Durchmesser Brausekopf in mm 
84 Länge in mm 230, mit Befestigungsmaterial, ohne Brause-Einhandmischer DN 15 
oder Thermostat-Brausearmatur DN 15, Eigensicherheit gegen Rückfließen muss über 
Brauseabgang der Armatur erfolgen, für geschlossene Trinkwassererwärmer, für 
Durchflusswassererwärmer bedingt geeignet, PN 5, 

DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 
Wandmontage 
Durchflussklasse AA 
2 Wege Keramik-Umstellkartusche 
Wasserversorgung über 
Anschlussbrauseschlauch G 1/2 x 800 mm 
mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar 
SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2  x 1600 mm 
schwenkbare TELLERKOPFBRAUSE 200 mm 
Handbrause KLUDI ZENTA 2 S 
mit Befestigungsmaterial 
ohne Brausearmatur 
Geräuschklasse I 
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*     KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM Art. Nr. 6609005-00 
**    aus Messing, Kunststoff 
***  Keramik Umstellkartusche 
**** Befestigungsmaterial aus Edelstahl // für Wandmontage  

 


	3826075.pdf
	3826275.pdf
	3825075.pdf
	3825175.pdf
	3825575.pdf
	3824475.pdf
	3824575.pdf
	3824300.pdf
	3853075.pdf
	3867075.pdf
	3510138.pdf
	3844675.pdf
	3844775.pdf
	6084000.pdf
	6083000.pdf
	1350105.pdf
	1350005.pdf
	7614900.pdf
	7480200.pdf
	7105500.pdf
	1602405.pdf
	7615600.pdf
	3887075.pdf
	3510038.pdf
	3866075.pdf
	3886075.pdf
	8807700.pdf
	3343400.pdf
	3866775.pdf
	8807500.pdf
	3882045.pdf
	3882545.pdf
	8806600.pdf
	6057600.pdf
	6057700.pdf
	6609000.pdf

