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TISZTELT VASARLONK!
Kdszonjuk, hogy termékiinket valasztotta!

A HAJDU Hajdusagi Ipari Zrt. a csaldadok hagyomanyos segitétarsaként a fogyasz-
tok igényeit korszer(, j6 min8ségl és kdrnyezetbarat haztartasi készulékekkel
szolgalja ki.

Célunk a HAJDU markanév, mint regionalis marka elismertetése, ismertségének
er@sitése, valamint a HAJDU termékekhez hiiséges eurdpai vevdk igényeinek
teljes kor( kiszolgalasa. A haztartdsokban mar bevalt termékeink legfontosabb
jellemz&i azok j6 min8sége és megbizhatésaga. Szolgaltatasaink f6 erbsségei a
széleskor( és biztos szerviz és pétalkatrész ellatas. Tarsasagunk szamara fontos
szempont a kérnyezet megdévasa, a kdrnyezetterhelések minimalizalasa is. Ezeket
a jellemzdéket a jov8ben is er8siteni kivanjuk. Ennek érdekében tanusitott, szabva-
nyos mindségiranyitasi és kornyezetiranyitasi rendszert mukodtetunk.

Termékeink csomagolasa is megfelel a jogszabalyban eléirt kdrnyezetvédelmi ko-

vetelményeknek, amit az altalunk kiallitott, elirasok szerinti megfelel8ség igazo-
lasok is tanusitanak.
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1. FIGYELMEZTETESEK
Kérjiik, figyelmesen olvassa el ezt az utmutatoét. A benne
foglaltakat a terméke hosszutdvon megbizhaté, és biztonsd-
gos lizemeltetése érdekében pontosan tartsa és tartassa be!

+ Ezt a készuléket gyermekek 8 éves kortdl hasznalhatjak, az
olyan személyek, akik csékkent fizikai, érzékelési vagy szel-
lemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasz-
talata és a tudasa hianyzik, csak abban az esetben hasz-
nalhatjak, ha az felugyelet mellett torténik, vagy a készulék
biztonsagos hasznalatara vonatkozé Utmutatast kapnak,
és megértik a hasznalatbdl adédé veszélyeket.

+ Gyerekek nem jatszhatnak a készulékkel.

+ A készulék tisztitasat vagy felhasznaloi karbantartasat
gyermekek csak felligyelet mellett végezhetik.

+ A gépkonyvben felsoroltakon kiviul a készuléken végzett
barmely rendszeres, a felhasznalo altal elvégezhet6 kar-
bantartason kivul barmilyen miveletet képesitett szakem-
bernek kell elvégeznie.

* Javitas vagy karbantartas el6tt a készuléket
feszultségmentesiteni kell!

+ A készulék Gzembe helyezését és elsd beinditasat szakem-
bernek kell elvégeznie az Uzembe helyezésre vonatkozo,
hatalyos el6irasoknak, jogszabalyoknak, illetve a helyi ha-
tosagok és kozegészséglgyi szervezetek altal meghataro-
zott barmely kovetelménynek megfelel&en.

* Amennyiben az Uzembe helyezésre kerul6 vizmelegit6
nem csupan kivalt egy meglévd készuléket, hanem a meg-
lévd hidraulikai rendszer felujitasanak illetve egy Uj hidrau-
likai rendszernek a részét is képezi, a forroviztarolét uzem-
be helyez6 cég - miutan az Uzembe helyezést befejezte -
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koteles a vevd szamara egy megfelel6ségi nyilatkozatot
kibocsatani, amely tanusitja a hatalyos torvények és spe-
cifikaciok betartasat. Az Gzembe helyezést végzd cégnek
mindkét esetben az egészrendszeren el kell végeznie a
biztonsagi és uzemelési ellenérzéseket.

« A készuléket ajanlatos leuriteni, amennyiben az egy fagy-
veszélynek kitett helyiségben hasznalaton kivul kerul. Ezt a
mUveletet kizarolag képesitett szakember végezheti.

« Az 50 °C feletti folyd melegviz sulyos égési séruléseket
okozhat.

« Anem megfelel§ Uzembe helyezés személyek és allatok
sérulését vonhatja maga utan, illetve kart okozhat a tar-
gyakban. Ezekért a gyarto felel6sséget nem vallal.

+ Afltés bekapcsolasa el6tt a tarolot fel kell télteni vizzel.

« A készuléket tomldvel bekotni tilos! Hideg- és melegviz ve-
zetéknek a 0,6 MPa halbzati névleges viznyomasra alkal-
mas acélcsd, vorosrézeso, vagy min. 80 °C-ig héallé ma-
anyag, vagy flexibilis csdbekotés egyarant alkalmazhato.
Vorosréz vizvezeték haldzatra torténd csatlakoztatashoz
szigetel6 k6zdarabok hasznalata kotelezd!

« Atarolot 0,6 MPa nyomasnal nagyobb nyomas ala helyez-
ni tilos és életveszélyes! Ha a haldzati nyomas akar iddle-
gesen is meghaladja a 0,6 MPa értéket, a forroviztarolo elé
nyomascsokkentd szelepet kell beépiteni.

+ A biztonsagi szelep és a készulék kozé vizvezetéki szerel-
vényt beépiteni tilos! A szelep kifolydcsonkjanak lefelé kell
allnia, a viz csopdghet a nyomasmentesité eszkoz kifolyd
csOvébdl. Ezt a csovet nyitva kell hagyni a légtér felé. A le-
ereszt6 csovet fagymentes helyre, (készuléktél) lefelé kell
elvezetni, biztositani a szabad kifolyast a légtér felé. A viz-
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csepegést nem lathatdo modon elvezetni tilos!

+ A nyomascsokkent6, és a biztonsagi szelepet csak fagy-
mentes kdrnyezetben szabad belzemelni és Uzemeltetni.

+ Aforréviztarolot védéfoldelés nélkul Gzemeltetni tilos!

+ Atarolot csak allandé jellegl csatlakozassal szabad a villa-
mos halozatra bekotni. Fali dugaszol6 alkalmazasa tilos!

+ Avizmelegitdt kabeles bekotéssel kell kialakitani a leva-
laszté kapcsoldig, melyet a rogzitett vezetékhalozatba kell
beépiteni. Ennek a levalaszté kapcsoldnak tularam védel-
mét egy kismegszakiton keresztul kell biztositani.

« A halbzati dramot csak a rogzitett vezetékhaldzatba épitett
kétsarku (minden polust megszakitd) kapcsolon keresztul
szabad a taroléhoz vezetni, ami a lll. tulfeszultség katego-
ria kérulményei kdzott teljes levalasztas biztosit.

(A nyitott érintkezdi kdzétti tavolsag legalabb 3 mm.)

+ Az elsé felf(itést szakemberrel ellendriztesse.

+ Az elektromos burkolatot kizarélag szakember tavolit-
hatja el, ennek figyelmen kivul hagyasa aramutéshez vagy
mas veszélyhez vezethet.

* A biztonsagos uUzemelés érdekében célszerd idénként
(kb. évente) vizvezetékszerelbvel a készuléket és a kom-
binalt biztonsagi szelep helyes mikodését atvizsgaltatni.
Ezen kivul javasoljuk, hogy a biztonsagi szelep le-
fuvatdé gombjanak a nyil irdanyaba torténé elforditasa-
val kéthavonta fuvassa le a szelepet. Ezaltal a szelepulék
megtisztul az esetleg rarakodott szennyezddésektdl (vizké,
homokszemcse stb.).

* Ha a haldzati csatlakozévezeték megsérul, akkor a veszé-
lyek kikUszobolése céljabdl a cserét csak a gyartéval, szer-
vizével vagy mas, hasonléan szakképzett személlyel sza-

bad elvégeztetni.
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SZERVIZ

Rendszeres ellendrzés céljabdl vagy a késziilék meghi-
basodasa esetén forduljon bizalommal a vallalatunkkal
szerz6désben |évé szervizekhez, melyeknek névsorat a
Szervizjegyzék tartalmazza.

Ha a szerviz altal végzett javitassal nincs megelégedve,
forduljon a HAJDU HajdUsagi Ipari Zrt. vevészolgalatahoz!

Vevdszolgalatunk elérhetésége:
Tel.: +36 52 582-787
E-mail: vevoszolgalat@hajdurt.hu

KORNYEZETVEDELEMI OVINTEZKEDES

Tajékoztatjuk, hogy az On altal megvasarolt termék - élet-
ciklusa utan - bomlasi tulajdonsagaival a kdrnyezetet, el-
sésorban a talajt és a talajvizet karosithatja, mivel olyan
alkatrészeket is tartalmaz (pl.vezetékek), melyek miatt az
elhasznalédott termék veszélyes hulladéknak minésul.
Kérjuk, hogy az elhasznalédott terméket ne a kommu-
nalis hulladék kozé tegye, hanem jutassa el elektromos
berendezések hulladék begy(jtésével foglalkoz6 céghez,
vagy a gyartéhoz, hogy az elhasznalédott termék szaksze-
rl kezelésével, Ujrahasznositasaval kozosen segitsik el
a kérnyezet megévasat.
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2. TARTOZEKOK

A termék atvételekor sziveskedjen ellen-
6rizni a kdvetkezd tartozékok 1-1db-os
meglétét a csomagolason beldl:

+ Felszerelési és hasznalati Gtmutaté
« Jotallasi jegy
+ Szervizjegyzék

+ Biztonsagi szelep
(Paraméterek: PN10, 0.65+0.05 MPa nyitonyomasu,
100 °C-ig mikod&képes, ivoviz megfelel6ségu,
kézi mikodtetés lefuvatéval elldtott, kimeneti oldaldn Rp1/2 csatlakozasu szelep.)

3. MUKODES

A zértrendszerd, elektromos f(itésd forréviztarolé alkalmas egy, vagy tobb vizel-
vételi hely melegviz-ellatasara haztartasokban és intézményekben.

A kapott melegviz alkalmas tisztalkodasi és étkezési célokra, ha ivoviz min8ség(
a viz, vagyis megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendeletben meghatarozott ha-
tarértékeknek. Tekintettel arra, hogy a melegviz fémoldé képessége nagyobb,
ajanlott mind a f6zéshez, mind az ivashoz hideg vizet hasznalni, melegviz szik-
séglet esetén azt felmelegitve fogyasztani.

A beadllitott hémérséklet (8.3) elérése utan a h6mérsékletszabalyozé 6nmikodé-
en kikapcsolja a fltést. A belsé tartalyt korulvevé poliuretan hészigetelés meg-
akadalyozza a viz gyors leh(ilését, igy hosszu idén keresztll melegviz nyerhetd ki
a tarolobol. A tarolé olyan kialakitasu, hogy a melegviz keveredés nélkul tavozik.
A belsd tartaly korrézié elleni védelmét a specialis tlizzomanc bevonat valamint
egy aktiv andd biztositja. A tlizzomancozott kivitel agressziv (1agy) vizek esetén is
hosszu élettartamot biztosit.
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4. A TAROLO FELSZERELESE, TELEPITESE

A forroviztdarolo felszerelését (4), viz (5) és villamos (6) hdalézatra
torténd csatlakoztatdsdt, és beiizemelését (7) szakembernek kell
elvégeznie az utmutatonk szerint az IEC 60364 / MSZ HD 60364

s

eldirdsait betartva!

Szakszeriitlen bekotés és lizemeltetés esetén
On elvesziti a jotdlldsi és szavatossdgi jogait!

A TAROLO CSAK FAGYMENTES KORNYEZETBEN TELEPITHETO ES

UZEMELTETHETO!

A telepités helyén biztositani kell a megfelel villamos-, viz- és csatornahal6zatot
és felszerelés el6tt épitész szakemberrel meg /

kell vizsgaltatni a fal szerkezetének megfeleld-

ségét.

A késziilék felszereléséhez az alabbi megol-

dasokat javasoljuk:

¢ 100~150 mm vastagsagu ké-, tégla-, vagy
betonfal: ‘] }
A fal hatoldalan vizszintesen 50x5 mme-es
(MSz4342, DIN1017) laposacéllal er8sitve.
Hatulrél atmend hatlapfejd csavarokkal
(M12, 8.8, 1SO04017/DIN933)
és fakotésl alatétekkel (M12, DIN440R),
készulék oldalon M12 anyaval (DIN 934)
és alatétekkel (A13, DIN125) szerelve.

* Vékony falaknal:
A fal hatoldalan flggélegesen 60x30x6 mm-es

U acéllal (MSZ EN 10279, DIN1026) erGsitve.
Hatulrél atmend hatlapfeji csavarokkal
(M12, 8.8, 1SO4017/DIN933) és alatétekkel
(A13, DIN125), készilék oldalon M12 anyaval
(DIN 934) és alatétekkel (A13, DIN125) szerelve.

10 ]
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* A forrdviztarolé elhelyezhetd az alabbi abranak megfelel6 1-es és 2-es
savokban is, az MSZ HD 60364 szabvany figyelembevételével.

» A fliggbleges elhelyezésii forré-
viztaroldinknal a szerelvénytér @
feldli oldalon min. 70 cm szerelési
tavolsagot kell biztositani!

* A melegviz cs6 okozta hdveszteség
csokkentésének érdekében lehetd-
leg a vizelvételi helyek kézelébe
telepitse a készuléket. A melegviz

csoveket célszerii hdszigeteléssel
ellatni.

5. CSATLAKOZAS A ViZHALOZATRA

A tarolot és a miikodtetéshez sziikséges szerelvényeket a
132.0, 3. dbra szerint kell csatlakoztatni a vizhalozatra.

5.1 A késziiléket tomlével bekotni tilos!

Hideg- és melegvizvezetéknek a 0,6 MPa haldzati névleges viznyomasra alkalmas
acélcss, vorosrézcesd, vagy min. 80 °C-ig h6allé mlanyag vagy flexibilis csébeko-
tés egyarant alkalmazhat6. Vorosréz vizvezeték haldzatra torténd csatlakozta-
tashoz szigeteld kdzdarabok hasznalata kotelezd!

Az egyik kdzdarabot kdzvetlenll a tarolé melegviz csOvére, a masikat a hideg-
vizcsOre felszerelt szerelvények és a vordsréz vizhaldzat kozé kell szerelni.
Kdzdarab nélkili csatlakoztatas esetén nem vallalunk garanciat a tartdly menetes
csévégeinek korrdzidja miatti hibakra, valamint felel6sséget az e miatti karokért.

A kdzdarab nem tartozék, mérettdl fuggben az alabbi cikkszamon rendelhetd:
o 34" kdzdarab: 1252122513,

o 15" kOzdarab: 1252122514.

FIGYELEM!
A tdrolot a megengedett iizemi nyomdsndl
nagyobb nyomds ald helyezni
TILOS ES ELETVESZELYES!
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5.2 A kombinalt biztonsagi szelep a tarol6 tartozéka. Csatlakozasa a forro-
viztaroléhoz a szelep Rp 1/2 (bels6) menetével, a vizhal6zathoz a szelep G1/2
(kUls6) menetével torténik.

A szeleptest, a vizaramlas sorrendjében magaban foglalja: a visszacsapd szele-
pet, a 0,01~0,02 MPa nyomaskulénbségre md-
kddd rugds ateresztd szelepet, a 0,65+0,05MPa
nyitbnyomasu biztonsagi szelepet, valamint a
kifoly6 csovet.

A szelepet KOZVETLENUL a térol6 elé a hideg-
viz vezetékbe kell szerelni, a nyillal jeldlt aram-
lasi irdny betartasaval. (132.0, 3. dbra)

A szelep beépitése el6tt a hidegvizvezetéket
alaposan at kell 6bliteni, hogy az esetleges
szennyez8désbdl eredd karosodast elkeruljék.

A szelep csepeghet, ezért a kifolyd csonk fuggblegesen lefelé ker(ljon és a lefu-
vaté gomb hozzaférhetd legyen. A szelep kifolydcsonkjanak lefelé kell alinia, a viz
csopoghet a nyomasmentesitd eszkoz kifolydcsovébdl. Ezt a csdvet nyitva kell
hagyni a légtér felé. A leereszt6 csovet fagymentes helyre, (készuléktdl) lefelé kell
elvezetni, biztositani a szabad kifolyast a |égtér felé. Pontosan kdvessék a belze-
melési rajzot, a vizmelegit6 j6 mikddése ettdl fligg. A csepegd viz lathaté mddon
csatornaba vezetheté.

5.3 Ha a haldzati viznyomas id6legesen is meghaladja a 0,6 MPa értéket, a

forréviztarol6 elé nyomascsokkentd szelepet kell beépiteni. Ennek beszerzésérdl
és felszereltetésérdl a fogyasztonak kell gondoskodni. A nyomascsdkkentd szele-
pet a kombinalt biztonsagi szelep elé kell szerelni. (132.0, 3. dbra)

5.4 A taroléra tetsz8leges szamu ledgazas és keverd csaptelep kapcsolhaté.
A melegviz csaptelepen keresztul torténd visszaaramlasat a vizhalézat felé visz-
szacsapo szelep beépitésével akadalyozhatja meg. (A terméknek nem tartozéka.)

5.5 A biztonsagi szelep és nyomascsokkentd szelep elé elzard szerelvényt kell
beépiteni a vizhal6zatba, melynek segitségével a készulék levalaszthaté a viz-
halézatrdl, sigy a karbantartasi munkak elvégzése lehetdvé valik. (132.0, 3. dbra)

5.6 Ha fennall a veszélye annak, hogy vizelvétel soran a felhasznalét forra-
z3&s éri, javasoljuk a forrazas elleni védelemmel ellatott hidraulikus bekotés kiala-
kitadsat. (132.0, 3. dbra)
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6. CSATLAKOZTATAS A VILLAMOS HALOZATRA

6.1 A tarolot csak allandé csatlakozassal szabad a villamos halézathoz csat-
lakoztatni. Fali dugaszolé6 alkalmazasa tilos!

6.2 A vizmelegitdt kabeles bekotéssel kell kialakitani a levalasztd kapcsoloig,
melyet a rogzitett vezetékhaldzatba kell beépiteni. Ennek a levalaszt6 kapcsolo-
nak tuldram védelmét egy kismegszakitén keresztul kell biztositani.

6.3 A haldézati aramot csak a rogzitett vezetékhaldzatba épitett kétsarku
(minden polust megszakitd) kapcsoldn keresztll szabad a taroléhoz vezetni, ami
a lll. tulfeszultség kategdria kortlményei kozott teljes levalasztas biztosit.

(A nyitott érintkez8i kozotti tavolsag legalabb 3 mm.)

6.4 SzUkséges halbzati csatlakoz6 vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2—2,5mm2
az adattablan feltintetett teljesitménytdl figg&en. A haldzatra vald csatlako-
zasra alkalmas kabelek:

Megfeleld tipus Alternativ tipus
HO5 WV-F | HO5 W-K
HOS5 RR-F ‘ HO5 RR-K

Véddbcsoves csatlakozas nem alkalmazhaté!

6.5 A forréviztarol6 belsé kapcsolasi rajza a 131.0, 2. dbrdn athaté.

A csatlakozd vezetéket a h6mérséklet-szabalyozé (és korlatozo) csavaros csatla-
kozo pontjaira kell bekdtni. BekOtés utan a csatlakozévezetéket a bevezetésnél
taldlhaté bilinccsel tehermentesiteni kell.

A két bilincs felek kozé kell helyezni a csatlakozé vezetéket, majd a
rogzitdcsavarokkal azokat a kopenyfenékhez kell rogziteni.

6.6 A készUlék érintésvédelmi osztalya: I.

Avillamos szerelvényeket lezard burkolat (fenéklap) megfeleld védelmet nyujt
az Uzem kozben feszlltség alatt allé aktiv villamos részek véletlen megérintése
ellen.
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A készlléket a fenéklapban és a 131.0, 2. dbrdn egyarant megtalalhatd bekotési
abra szerint, fazishelyesen kdsse a villamos halézatral!

A készllék Gzemeltetéséhez javasoljuk érintésvédelmi relé alkalmazasat, a léte-
sitmény villamos halézataban.

6.7 A forroviztdrolot védéfoldelés nélkiil iizemeltetni TILOS!

A védofoldelés feleljen meg az IEC 60364 el8irasainak.

A véddvezetft (zold-sarga) a zaréfedél foldeld csavarjara kell csatlakoztatni. A
csupaszitott vezetékvéget a foldeld alatét ala helyezzik és rugds alatéttel, vala-
mint anyaval rogzitjuk.

7. UZEMBE HELYEZES

A felszerelés, a hidraulikus és villamos bekatés, és a tdrolo vizzel
valé feltéltése utdn a késziilék iizembe helyezhetd. Az elsé felfii-
tésnél szakemberrel ellenériztesse a helyes miikodést!

71 A készulék tzembe helyezését és elsé beinditasat képesitett szakembe-
reknek kell elvégeznie az Uzembe helyezésre vonatkoz6 hatalyos nemzeti el&ira-
soknak, illetve a helyi hatésagok és kozegészséglgyi szervezetek altal meghata-
rozott barmely kdvetelménynek megfelel8en.

7.2 Nyissa ki az elzaré szelepet (132.0, 3. dbra, 1-es tétel) és a melegviz csa-
pot, azonban a hidegviz csap zarva legyen. A bearamlé viz megtélti a tarolot.
Avizet a készulék atoblitése céljabol néhany percig folyassa, majd zarja el.

7.3 A készuléeket kapcsolja az elektromos halézatra a fékapcsolo segitsege-
vel. A h6mérsékletszabalyozé gombijat allitsa a kivant hBmérsékletre (/d.8.3).

A f(tés id6tartama alatt a jelz8lampa vilagit.

7.4 Felf(itési id6 alatt a biztonsagi szelep kifoly6csovén a taguld viz csépoghet.

7.5 A felf(itési id6 végén, amikor a viz felmelegszik a beallitott hémérséklet-
re a szabalyozé kikapcsol. Kb. a viz 15%-anak kieresztése utan a szabalyozénak
onmkodben vissza kell kapcsolnia. Amennyiben nem kapcsolja be a flitést, sze-
relének kell ellendriznie a késztiléket.

7.6 A forréviztarolét haszndlatbavétel el6tt egy napra ivévizzel fel kell tolteni,
az Oblitdvizet a csatornaba kell engedni. Az 6blitévizet haztartasi célra felhasznalni
nem szabad.

A rendszer rendeltetésszer(i hasznalatat csak ezutan szabad megkezdeni.
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8. BEALLITASOK, SZABALYOZAS, FUNKCIOK

Az On késziiléke intelligens, éntanulé héfokszabdlyozdssal van
elldatva, ami iizembe helyezést kovetéen automatikusan miiko-
désbe lép.

8.1 A korlatozoé

A korlatoz6 a szabalyzéval kdzos hazban taldlhatd, azzal egy egységet képez.

A korlatozo, a szabalyozé funkcié meghibasodasa esetén a flités aramkorének
megszakitasaval megvédi a forréviztarolét a karos tulfitéstél.

A korlatoz6 Ujboli bekapcsolasat csak megfeleléen képzett szakember (garancia-
lis id6n belll csak szerz8dott szakszerviz) végezheti, a tulf(ités okanak elharitasa
utan!

8.2 A szabalyzé

Az els8 hasznalati hét a készulék tanuld fazisa. Ezt kovetden a tarolo, az addig
jellemz6 vizelvételi szokasoktol fliggben d6nmikédben szabalyozza a viz h6mér-
sékletét az On 4ltal kivalasztott héfoktartomanyban (/d.8.3).

A készulék elektronikus vezérlése a hasznalaton kivili id6szakokban, a bealli-
tott h6foktartomany alsé kiiszobértékén probalja tartani a viz h6méréskletét.
Ez a megoldas igy kozvetlen energiamegtakaritast jelent Onnek, mivel a tarolé a
nem hasznalt idészakokban kevesebb villamos energiat fogyaszt majd, mint a
fix h6fokbeallitdsu bojlerek.

A tartallyal érintkezd viz hBmérséklete a 80°C-t nem haladhatja meg.

8.3 A hoéfokszabalyzé miikédése

A forréviztaroldban levé viz h6mérséklete, forgatégomb segitségével kivilrdl
szabalyozhat6. A forgatogombot az 6ramutaté jarasaval ellenkezd irdanyban ut-
kozésig elforgatva a szabalyozé minimum alldsban van. Az éramutat6 jarasaval
megegyez8 iranyba forgatva a szabalyoz6 gombot, a kivant hBmérséklet egyre
magasabb értékre allithato a jelzéseknek megfelel6en.
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Az egyes beallitasokba torténd atallitaskor a szabalyozégomb bepattand érzést
ad, a gombon jeldlt bedllitasok pedig a kdvetkez&képpen értelmezenddk:

L% jelolés: kb.7°C  (Fagyvédelem,
Id.8.3.17)
.~ jelolés: 45-60 °C

»" jelolés: 45-65°C  (Els6 ajanlott beallitas,
d.8.3.2)
.1 jelolés: 50-70 °C

L+t jelolés: 55-75°C

LU"jelolés: 60-75°C  (Fokozatmentes,
manualis madd,
[d.8.3.3)

8.3.1 " jel: a fagyvédelem

A forgatégombot az dramutaté jarasaval ellentétes iranyban Gtkdzésig (a , %"
jelzésig) elforgatva a h6mérsékletszabalyozo6 fagyvédelmi allasban van. Ebben a
beallitasban a készulék fagyvédelme biztositott (kivéve tizemen kivul helyezés,
vagy dramkimaradas esetén).

A fagyvédelem nem vonatkozik a vizhal6zatra és a vizszerelvényekre.

Fagyvédelmi fokozatban a viz h6mérséklete nem hlhet kb. 7 °C ala, ugyanakkor
az energiafelhasznalads minimalis.

8.3.2 " jel: ajanlott alapbedllitas

Ez a szabalyozé alapallasa, elsd bedllitasnak ezt ajanljuk. Ebben az allasban, egy
Grtartalmaban helyesen kivalasztott késziilék az On melegviz igényét biztosan
ellatja, atlagos hasznalat mellett.

Amennyiben a készilék hasznalata soran azt tapasztalja, hogy a melegviz ellatas
.~ allasban is kielégitd, akkor célszer(i a késébbiek soran ezt a beallitast valasz-
tania.



->
hajdu
SMNART

Mivel a ,-" a legalacsonyabb hasznalati funkcié, a tarolé ebben a bedllitasban
mUkodik a legjobb energiahatékonysaggal. A maximalis héfokbeallitadshoz ké-
pest itt jelentés mértékben csokken a vizkéképz6dés és a korrozio is.

8.3.3 %" jel: a manudlis méd maximuma: 75 °C.

A forgatégombot a ,++" fokozat utan tovabbforgatva, On fokozatmentesen sza-
balyozhatja a taroléban Iévd viz hémérsekletét 60-75 °C kozott. A funkcid kivalasz-
tasaval a termék hagyomanyos bojlerként mikodik. Ha a megszokottél eltéréen
tobb melegvizre van sziksége (pl. vendégek), akkor ezt a beallitast valasztva, a
készllék folyamatosan a beallitott értéken tartja a viz h6mérsékletét.

Ebben a bedllitdsban az 6ntanuld funkcié altal nydjtott elénydk nem mikddnek,
ezért a bedllitast csak atmeneti kdrilmények esetén javasoljuk!

9. KARBANTARTAS ES SZERVIZELES

Ha a tarolé belsejébdl vizszivargast vagy a miikodésében
egyéb rendellenességet észlel, akkor a késziiléket azonnal
kapcsolja le a villamos halézatrél a villamos fékapcsolé
segitségével, és a vizhal6zatrél az elzaré szelep segitségével!
Hivjon megfelel6 képzettségii szerel6t!

A készuléken javitast és karbantartast is csak megfeleld-
en képzett szakember (garancialis idén belul csak szer-
z6dott szervizpartneriink) végezhet! A javitasi, karban-
tartasi miiveletek soran a készuléket az eredeti, gyari

allapotaba kell visszaéllitani! A javitast a garancia megdr-

zése érdekében ne felejtse el dokumentaltatni a szereld-
vel a mellékelt jotallasi jegyen!

A melegviz csap csepegése a készulék karos melegedését okozhatja. A csap kija-
vitasa az On érdeke.
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9.1 Kombinalt biztonsagi szelep

Hasznalatba vétel el6tt ellendrizze, hogy a szelep kivezetényilasa nincs-e elzarod-
va, és a szelep miikddése soran a szabad légtérbe vald kiaramlas biztositott-e.

A kifolyényilasoknak lefelé kell allnia.

A tarolé lehdilt allapotaban a biztonsagi szelep lefUvaté gombjanak a nyil iranya-
ban valé elforditdsaval legalabb kéthavonta flvassa le a szelepet. Ezaltal megtisz-
tul a szelepulék a rarakédott homokszemcséktdl igy megakadalyozhatja annak
leragadasat. A szelep hasznalat kdzbeni csepegése funkcionalis jelenség. Ameny-
nyiben a csepegés nem szlinik meg a flités kikapcsolasa utan sem, a készuléket
szerel8vel meg kell vizsgaltatni. Ez alakalommal javasoljuk elvégezni a termék
éves felUlvizsgalatat is.

9.2 A tarol6 vizmentesitése

FIGYELEM!
Lelirités soran forré viz Iéphet ki a késziilékbol!

A leUrités, a tarolé feszlltségmentesitését kovetden, a kombinalt biztonsagi sze-
lep lefuvaté gombjanak a nyil irdnyaban torténd elforditasaval a kifolyécsévon
keresztul torténhet. Lelrités eldtt a vizhalozati elzard szelepet, valamint a hideg-
viz csapot el kell zarni, a melegviz csap azonban a vizleeresztés teljes id6tartama
alatt nyitva legyen.

9.3 Vizkémentesités

Aviz minéségeétdl fuggden a fltbtestre és a tar-
talyra vizk8 rakodik le. A flitétestre rakodott viz-
kdéréteg noveli az energiafogyasztast és a f(it6-
test meghibasodasanak valoszinlségét, ezért a
vizkBmentesités kétévente sztkséges! Mivel a
fokozott vizk8képzddés a flitét megrongalhat-
ja, a fltBtest épségét is ellendriztesse! A vizkd-
mentesitéshez a tarold lelritése, a villamos kor
megbontasa, és a szerelt zaréfedél leszerelése
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szUkséges. A zarofedél leszerelése utan az Ujboli 6sszeszerelést, minden esetben
Uj tomitéssel javasoljuk! A tisztitasnal tgyeljunk arra, hogy a védébevonat meg
ne sériljon! A tisztitast mechanikai Uton végezziik, egyéb tisztitasi, illetve fertét-
lenitési eljaras nem sziikséges.

A vizké eltavolitasa karbantartasnak mindsul, nem tartozik a jétallasi tevékenysé-
gek kozé, azonban az aramkor megbontasanak szikségessége miatt az ismételt
Uzembe helyezést (a villamos csatlakozasok feltlvizsgalataval) csak szakszerviz
végezheti el.

9.4 Szabalyozé, korlatozé

Cseréjéhez a tarolot fesziultségmentesiteni kell, cseréje csak a villamos kor meg-
bontasaval végezhetd! A szabalyozo és korlatozd egy egységet képez.

9.5 Flit6test

Cseréjéhez a tarol6t a feszultségmentesiteni kell, és a csere csak a villamos kor
megbontasaval végezhetd!

A kerdmiaf(itd (tokcsoves fiitd) cseréjéhez a taroldban Iévd viz leeresztése, és a
zarofedél leszerelése sem szikséges. Ezeknél a kiviteleknél a fit6 egy tlz-
zomancozott acél tokcsében van elhelyezve, kiilsé behatasoktél védetten, igy
a ftébetét nem érintkezik kozvetlentl vizzel. A kialakitasnak kdszénhetéen a
vizk8képz&désbdl adodd meghibasodas ritkabb, az andd varhaté élettartama
pedig hosszabb mint a hagyomanyos cséflittestes kivitelek esetében.
Keményvizes teriletekre kifejezetten ezt a kivitelt ajanljuk.

9.6 Aktiv anéd

A forréviztarolo6 kiegészit6leg aktiv andddal van védve a korrézidval szemben.
Az aktiv anéd élettartama a viz min&ségétdl és az Uzemi viszonyoktdl flgg. A
vizkd eltavolitasakor minden esetben, de legalabb két évente, felll kell vizsgalni
az an6dok allapotat!

Cseréjéhez a tarolot fesziltségmentesiteni kell, a csere csak a villamos kér meg-
bontasaval, a zaréfedél eltavolitasa utdn végezhetd! A zaréfedél szétszerelése
utan az Ujbdli 6sszeszerelést, minden esetben Uj tdmitéssel javasoljuk!

Az ismételt ellendrzés id6pontjat a szerel hatarozza meg. Ha az anod atmeérdje
akar egy helyen is 10 mm-re csokken, az anddot ki kell cserélni. Az aktiv anod cse-
réje utan a foldelését az eredeti dllapotnak megfelel6en kell visszaallitani. Rend-
kivul fontos az aktiv andd és a féldelécsavar kozotti j6 fémes kontaktus.
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9.7 Fagymentesités

A készUlék Gzemen kivil helyezése drammentesitéssel, és a tarolé teljes ledri-
tésével biztosithato!

Ismételt Gzembe helyezés esetén, mieldtt elektromos hal6zatra kapcsolja a ké-
szlléket, gondoskodjon a vizzel val6 feltdltésrol!

9.8 Id6szakos ellendrzések 6sszefoglalva

Kéthavonta:

* biztonsagi szelep ellen6rzése (9.7)

Kétévente:

+ Vizk8mentesités (9.3), Andd ellenérzés (9.6), Fitd ellendrzés (9.3; 9.5)
+ Hidraulikus csatlakozasok ellen&rzése.

+ Villamos szerelvények allapotanak ellendrzése.
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10. MUSZAKI ADATOK

A2/1984 (111.10.) BkM-IpM szamu rendelet alapjan tanusitjuk, hogy készulékeink
megfelelnek az aldbbi miszaki jellemz&knek

MINGSEGTANUSITO JEGY

Z30 SMART
Z50 SMART
Z80 SMART
Z120 SMART
Z150 SMART
Z200 SMART

Rendeltetés

Zartrendszer( forréviztarold

Elhelyezés Fali figgbleges

Urtartalom [L] 30 50 80 | 120 | 150 | 195
Fesziiltség [V] 230V/50Hz

Védettségi fokozat IP X4

Flit6teljesitmény [W] 1800 2400
Fltdbetét tipusa Keramia

Aramfelvétel [A] 8,2 1
Felf(itési id6 15 °C-rél 65 °C-ra [h] 0,92 1,8 29 4,2 4,3 5,5
Készenléti energiafelhasznalas 65 °C-on [kWh/24h]| 0,77 | 0,82 | 0,96 | 1,38 | 1,59 | 1,97
Vizcsatlakozas G1/2

Névleges lizemi nyomas [MPa] 0,6

Beépitett biztonsagi és szabalyz6 elemek

H&mérséklet-szabalyozo, korlatozé és
kombinalt biztonsagi szelep

Egyéb védelem

Aktiv anddos korrozidvédelem

Erintésvédelmi osztaly

A termékre vonatkoz6 fontosabb eléirasok

MSZ EN 60335-1, MSZ EN 60335-2-21

Raktarozasi és szallitasi kovetelmények

MSZ EN 60721-3
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2. ABRA - Figure 2 - Abbildung 2 - Figure no 2 - Puc. 2 - Obrazek 2 - Fig. 2
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3. ABRA - Figure 3
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Z30 SMART ¢ Z50 SMART « Z80 SMART * Z120 SMART ¢ Z150 SMART ¢ Z200 SMART

4. ABRA - Figure 4 - Abbildung 4 - Figure no 4 - Puc. 4 - Obrazek 4 - Fig. 4
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EU Megfelel6ségi Nyilatkozat

A HAJDU Hajdusagi Ipari Zrt.

Cim: H-4243 Téglas, Hrsz.: 135/9
Telefon: +36/52-582-700

Fax: +36/52-384-126

E-mail: hajdu@hajdurt.hu

kijelenti, hogy ez a megfelelGségi nyilatkozat a kizardlagos felelGssége mellett kerdilt kiadasra, és a kévetkezd
termékre vonatkozik:

Megnevezés: Zartrendszer( elektromos forréviztarolo
Tipus: Z30 SMART, Z50 SMART, Z80 SMART, Z120 SMART, Z150 SMART, Z200 SMART

A nyilatkozat targya:

Z.5

A fent ismertetett nyilatkozat targya megfelel a vonatkozé uniés harmonizéciés jogszabalyoknak:
2014/35/EU iranyelv (LVD)

2014/30/EU irdnyelv (EMC)

2009/125/EC irdnyelv (ErP)

2011/65/EU irdnyelv (RoHS)

Y VVYY

Az alkalmazott harmonizélt szabvanyok és egyéb miiszaki leirdsok:

EN 60335-1:2012+A11, EN 60335-2-21:2003+A1+A2, EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008,
EN 61000-6-3:2007+A1

A nyilatkozatot a HAJDU Hajdusagi Ipari Zrt. nevében és megbizdsabdl irtak ala:

Téglds, 2017.07.04.
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HAJDU Hajdusagi Ipari Zrt.
4143 Téglas, kiltertlet 0135/9 hrsz.
telefon: (52) 582-700 - Ggyfélszolgalat: (52) 582 787 + e-mail: hajdu@hajdurt.hu

www.hajdurt.hu



